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Dabrowa Gomicza, widok 2 kodeiola w kierunku Huty Bankowej, rok 1925

qurnwa Gornicza jest miodym miastem, ktére uzyskalo prawa miejskie w roku 1916, Powstato na prze-
strzeni lezacej w bezposrednim sasiedztwie licznych kopaln wegla kamiennego, hut cynku i stali. Najstar-
sze informacje dotyczace osady Dabrowa pochodza z poczatku XVIII wieku. Jednak prawdziwa przemy-
stowa kariera rozpoczela sie po uruchomieniu pierwszej kopalni wegla kamiennego noszacej nazwe Re-
den. Stato sig to po 1796 roku, po ostatnim rozbiorze Polski i przylaczeniu naszych ziem do Prus®. Odkry-
cie wegla kamiennego, jego bogate zloza oraz tatwos¢ ich wydobycia zapoczatkowalo rozwéj przemysiu
wydobywczego oraz branz z nim zwiazanych. Wegiel kamienny nie od razu znalazl szerokie zastosowa-
nie w przemysle hutniczym. Powszechnie byl stosowany w przemysle gorzelniczym, piwowarskim oraz
do wytopu cynku — stad w Dabrowie powstala huta Konstanty w okolicach Redenu, huty pod Bedzinem,
w Zagorzu i na Sieleu. W hutnictwie stali nadal byt wykorzystywany wegiel drzewny. Jednak bogate zlo-
za wegla kamiennego oraz wysoka jego kalorycznosé (znacznie wyzsza niz wegla drzewnego) zachecaly
do poszukiwania nowych rozwigzan technicznych umozliwiajacych jego wykorzystanie w hutnictwie.
Wkrétce okazalo sig, ze do wytopu stali nadawat si¢ produkt weglopochodny, jakim jest koks, ktéry uzy-
skiwany byl z niektérych gatunkéw wegla. Czesé pokladéw wegla znajdujacych sig w Dabrowie zostalo
zaklasyfikowanych jako wegiel nadajacy sig do skoksowania, co uczynilo z Dabrowy miejsce nadajace sie
na lokalizacje huty. Tak tei sig wkrotce stalo.

Bank Polski, ktdrego jednym z zadari bylo wspieranie inicjatyw polskiego przemystu podjal decyzje
o0 budowie huty w Dabrowie, ktora miala nosi¢ nazwe Bankowej. Zanim stangly pierwsze budynki pro-
dukeyjne, postawiono krzyz, ktdrego poswigcenie odbylo sig 21 maja 1834 r. Huta Bankowa, ktéra na prze-
strzeni wiekow sciggneta do Dabrowy tysigce ludzi z calej Furopy, stala sig niezwykle wainym czynni-
kiem miastotwérczym. W bezpodrednim sasiedztwie zakladu powstato osiedle Huty Bankowej, ktére
z czasem stalo sig prawdziwym centrum miejskim. Pierwsze wybudowane budynki osiedla po kilkudzie-
sigciu latach zostaly wyburzone, a w ich miejscu powstaly do dzi$ stojace kamienice z czerwonej cegly.
Jednak pierwotny uklad ulic nadajacy ksztalt miastu zostal zachowany. Huta, dajaca prace tysiqcom ludzi
przez dziesiatki lat, organizowala ich Zzycie spoleczne, skupiajac pracownikow i ich rodziny wokét licz-
nych instytucji spolecznych. Szczegolnie wazna role zaklad odegrat w okresie powojennym. Obecnie Huta
Bankowa dziala nadal w nieco zmienionej formie i stara sig podirzymac swoje wielowickowe tradycje.

Wydarzenia, ktdre zaszly w Polsce w roku 1989 zapoczatkowaly niewyobrazalne zmiany. Z mapy eko-
nomicznej Polski zniklo szereg zakladdw pracy w tym prawie wszystkie kopalnie dzialajace w obrebie
Zaglebia Dabrowskiego. Dotknelo to réwniez branzy hutniczej Slaska i Zaglebia Dabrowskiego.

Bogato ilustrowana monografia Huty Bankowej przedstawia jej dzieje na przestrzeni 170 lat. Wydaje
si¢ by¢ opracowaniem, ktérego nie powinno zabrakna¢ w bibliotece mieszkaiicéw naszego miasta i po-
wstata wlagnie z mysl o prawdziwych mitosnikach przeszlodci Zaglebia Dabrowskiego.

* Obecne Zaglebie Dabrowskie zostalo praviaczone do Prus po 11 rozbiorse Polski i nazwane Nowym Slgskiem. Taki stan reecey
preetrwal do roku 1807, kiedy po pokoju w Tylzy ziemic te staly sip cogdein Ksigstwa Warszawskicgo, W roku 1815 po Kongresie
Wiederiskim obszar ten zajeli Rosjanie i tak pozostato do 1914 .
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Krzyz weniesiony przez budowniczych huty w roku 1834,
usunigty w 1972,
powrdcil na swoje historyczne miejsce w roku 1990
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uta Bankowa, ktdrej nazwe zmieniono w 1951 roku na ,,Huta

im. Feliksa Dzierizyriskiego” i preywrécono jg w 1991 roku, zo-

stala zbudowana w latach 1834-1839. Ze wzgledu na duzy za-
kres prac budowlanych i nowatorskie rozwigzania, mozna uznac reali-
zagje tego tvpu przedsipwzigcia, w tak krétkim crasie, za wielkie osig-
gnigcie,

Nazwa huty pochodzi od gléwnego inwestora, kiérym byl Bank
Polski Krélestwa Polskiego, co dato jej charakter zakladu paristwowe-
go. W okresie wezesniejszym na terenie Krdlestwa Polskiego istnial sze-
roko rozwinigty przemysl hutniczy, ale oparty na przestarzatej techno-
logii wykorzystujgcej drewno i napegdy wodne jako czynniki energetyce-
ne. Przemysl ten koncentrowal sie na terenach Staropolskiego Zaglebia
Goémiczego, ktore réwniez nadzorowalo produkcje zelaza.

Do rozwoju hutnictwa zelaza w pierwszej polowie XIX wieku
przyvezynil sig gldwnie Stanislaw Staszic, dajgc w opracowanym przez
siebie , Testamencie Gomiczym” perspektywiczny plan rozwoju prze-
mystu hutniczego. Organizatorami i wykonawcami dziela Stanislawa
Staszica byli:

* Hrabia Henrvk bubieriski (1793-1883) — Prezes Banku Polskie-
go, Dyrektor Wydezialu Przemystowego w Banku Polskim, twérca roz-
budowy przemystu gérniczego i hutniczego. Wiadze carskie w obawie
przed dominacja polskiego przemyshu, skazaly Lubieriskiego w dniu
12.X.1842 r. na rok wigzienia i trzyletnie zeslanie do Kurska. Powréeit
on do kraju dopiero w 1853 roku,

* Ksig#e Ksawery Drucki-Lubecki (1778-1846) — Minister Skarbu
Krolestwa Polskiego, zalogzyciel Banku Polskiego i Towarzystwa Kre-
dytowego Ziemskiego. Przyczynil si¢ do rozbudowy gérnictwa i two-
rzenia nowoczesnego hutnictwa na terenach Krdlestwa Polskiego,

Przed wybudowaniem huty przemyst hutnictwa zelaza koncen-
trowal si¢ na terenach wschodnich Staropolskiego Zaglebia Gornicze-
go. Natomiast w zachodniej jegn czedci, w kidrej lezala Dabrowa (uzu-
pelnienie nazwy »Girnicza« nastapilo pdéniej), dominowalo wydoby-
cie wegla. Realizacja , Testamentu Gérniczego” Stanistawa Staszica stala
sig mozliwa po powstaniu listopadowym, czyli wtedy, kiedy nadzor
nad rzadowym gdrnichwem objal Bank Polski. Bank ten dysponujac du-
2vm kapitalem byl w stanie podjac rozbudowe, a w praktyce budowe
nowoczesnego przemysiu hutniczego.

I~

Henrvk Eubienski (1793 — 15883)

Ksawery Drucki-Lubecki (1778 = 1546)
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Panorama Huty Bankowej wediug stanu & roku 1842 - model sovkonany w 1972 ¢ prace Antoniego Pickarskiego

Gléwnym zalozeniem tego planu bylo zbudowanie kompleksowego zakladu hut-
niczego obejmujacego wytwarzanie zelaza i przetwarzanie go na gotowe wyroby hut-
nicze.

Miala to by¢ pierwsza w Krdlestwie Polskim huta stosujgea wegiel do produkgi
surowizny (péZniej surdwki) oraz stosujaca napedy parowe.

Pod budowe przyjeto tereny malej wioski o nazwie Dabrowa, ktdra w miarg uply-
wu czasu powigkszyla si¢ do wielkosci znacznej osady. Zasadniczym powodem decy-
dujgcym o wyborze miejsca pod budowe huty byla obecnos¢ eksploatowanych kopaln
wegla kamiennego, bliskos¢ pokladéw rud Zelaznych i dostateczna ilos¢ wody. Plan
budowy opracowany zostal przez Radce Gorniczego Frydervka Lempego. Zakres bu-
dowy obejmowal:

* szesd wielkich piecow,

* odlewnig zwang gisernia,

* szesé piecow ,refeineris”,

* osiemnascie piecdw pudlingowych,

» cztery piece szwajsowe,

* mlotownie,

» walcownie,

* warsztat mechaniczny,

* budynki pomocnicze mieszczace kotlownig, magazyny.

Przewidywano rdwniez budowe obiektow uzupehiajacych, takich jak zbiorniki
wodne, plac do wypalania koksu z wegla kamiennego, skladowisko rudy i topnikow.
W osobnych budynkach mialy sig miescic trzy piece do pragenia rudy i dwa piece do
wypalania wapna. W planie byla takie budowa cegielni, ktéra miala dostarczac wla-
sne materialy budowlane.

Widok nocny wiclkich piecow., Hu-
stracja z czasopisma | Tvgodnik Thu-
strowany” & roku 1864
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Budowe rozpoczeto w 1834 roku. Jej loka-
lizacja miescila sig w obrebie czynnych kopali
wegla ,Reden” i , Ksawery”. Wykonawstwo ro-
bt budowlanych prowadzili zawiadowcea bu-
dowli Okrggu Zachodniego inz. Jan Strahler
i inz. Aleksander Watson, Anglik z pochodaze-
nia. Bank Polski sprowadzil do budowy huty
wielu obcokrajowcow. Odegrali oni pozytece-
ng role w rozwoju Gwczesnego przemystu, chod
byli wérdd nich i tacy, ktérzy nie zapisali sig do-
brze swoimi umiejetnosciami. Prace poprzedza-
jace zasadniczq budowe rozpoczeto w 1833
roku, a prowadzil je zastepca inspektora Okrg-
gu Zachodniego Gustaw Baunerow. Réwnocze-
snie wykonywane byly projekty budowlane
i techniczne. Projekt planu sytuacyjnego zakla-
du wykonal ini. gérnictwa Fryderyk Krumpel.
Zasadnicza budowe obiektdw produkeyjnych,
a mianowicie wielkich piecow, pudlingarni
z walcownia, warsztatéw mechanicznych i pie- Spust #elaza w wiclkich piccach. Nustracja # czasopisma |, Tygodnik -
ca do prazenia rudy, rozpoczeto wiosng 1834 strowany” & roku 1869
roku. Jesienig tego roku warsztaty mechanicz-
ne rozpoczely pierwsza produkcje pod kierownictwem inz. mechanika Aleksandra
Watsona. Na potrzeby huty zamdwiono i sprowadzono rézne maszyny, w tym maszy-
ny parowe do napedu walcowni, mlotéw pudlingowych, dmuchaw itp. Waznym wy-
posazeniem byly kotly parowe. Na uwagge zastuguje fakt, ze kierownictwo Banku Pol-
skiego, jako inwestor huty, nakazato zamawiac i wykonywac wyposazenie w zakladach
krajowych. Giéwnymi wykonawcami maszyn i urzadzen dla huty byly:

* Fabryvka Piotra Steinkellera w Zarkach,

= Fabryvka Maszyn na Solcu w Warszawie,

¢ Odlewnia w Slawkowie,

¢ Huta w Blachowni,

* Odlewnie Wielkopiecowe Porgby i Ciszowki,
s Huta rzadowa w Pankach.
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Wiclkic piece - fotografia ¢ roku 1564
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W pdénigjszym okresie niektdre ma-
szyny sprowadzano z zagranicy, gléwnie
# Anglii. Dostawa maszyn i urzadzen
# krajowych zakladdéw napotykala na
trudnosei technicznego wykonania i termi-
nowoscl dostaw., Mozna przyjac w duzym
uproszczeniu, Ze huta rozpoczela produk-
cj¢ na przelomie 1839 i 1840 roku, zamy-
kajac pierwszy etap budowy. Budowe za-
koriczono w 1842 roku, oddajac do pro-
dukcji wydziat rafinacji surowki zelaza.

W tym czasie huta posiadala roczng
zdolnosé produkdi na poziomie:

* 200 000 cetnardw surdwki (10 000 t)
= 130 000 cetnardw zelaza (6 500 t)

Majac na uwadze fakt, Ze w roku
1838 produkcja Zelaza w rzadowych hu-
tach wynosita w sumie okoto 200 000 cet-
narow, Huta Bankowa swojg zdolnoscig
':-’:it;;l?._le m\-;almwni. llustracja z czasopisma |, Tygodnik llustrowany” ﬁiggiﬁ;:ﬁ;ﬁﬂ;?ﬁ:;‘:{vf;‘:ﬂ} E:;:

nia zbytu wyrobéw hutniczych i faktycz-
ne zapotrzebowanie odbiegaly w owym czasie od stworzonych mozliwosci produkciji.

Pomimo wprowadzenia nowych technologii produkdji = w tym produkcje suréwki
oparta na koksie wytwarzanym z wegla, rafinowaniu surowizny i pudlingowaniu,
a w calym zakladzie zastosowano nowoczesne napedy parowe, to wyniki produkcyjne
okazaly sig w pierwszym okresie niewystarczajgce. Przyczyn bylo wiele, trudno je do-
kladnie sprecyzowac,

Naleiy przypuszczac, ze zastosowane nowe urzadzenia byly wadliwie wykona-
ne, a nowe technologie nie sprawdzone (np. koks uzyskiwany z wegla kamiennego nie
spetnial wymogow koksu wielkopiecowego). Mozna sig domyslac, ze tylko nieliczni
spoéréd sprowadzonych z Saksonii, Anglii i Frandji specjalistéw prezentowali odpo-
wiednio wysoki poziom zawodowy. Odnotowywany jest réwniez fakt, ze dostarczane
z krajowych zaktadow urzadzenia mialy wiele wad materiatowych i konstrukeyjnych.
Wigkszosd tych utrudnien byla stopniowo usuwana. Poprawiono jakosé koksu poprzez
wyszukanie lepszego wegla o wlasnosciach koksujacyeh, czesciowo wymieniono ka-
dre, zmodernizowano urzadzenia i poprawiono organizacje pracy. Wszystkie te zmia-
ny odbywaly sig przy poparciu Banku Polskiego.

W roku 1843 gérnictwo i hutnictwo rzadowe przechodzi pod nadzér Wydzialu
Gornictwa przy Komisji Przychodow i Skarbu Krélestwa Polskiego kierowanego przez
carskiego generala Eliasza Szenszyna, bardzo nieprzychylnego sprawom puolskiego prze-

R N =

Panorama Huty Bankowej. lustracia 2 czasopisma Ziarmo™ - lipiec 1904 .
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Zaktady gormicze i kopalnic wegla w Dabrowie - ilustracia 2 czasopisma , Tygodnik Hustrowany™

mystu. Zblizal si¢ kryzys w polskim hutnictwie, Zakla-
dy rzadowe posiadaly znaczne zdolnosci produkeyjne,
ale nie wykorzystywane ze wzgledu na male zapotrze-
bowanie. Powstalo zjawisko nadprodukgji. Mozliwosci
produkcyjne Huty Bankowej w latach 1849-1852 byly wy-
korzystywane ponizej 50%. Werost zbytu wyrobdw huty
notowany byl od roku 1853, W roku 186{) huta wyvtopila
okolo 60 000 cetnardw (3 000 ton), a w roku 1863 juz
80 000 cetnardw (4 000 ton) surdwki, tj. okolo 1/3 calej
produkcji Krilestwa Polskiego, W tym czasie znaczenie
huty wzrosto na skutek zalozenia laboratorium metalo-
graficznego, z ktdrego korzystaly réwniez inne zaklady
Wschodniego Okregu. Waznym wydarzeniem dla roz-
woju hutnictwa polskiego byly szkolenia prowadzone
w Dabrowie. Zalozycielami kursdw byli inz. gérnictwa
Jan Hempel i pracownik Huty Bankowej inz. Antoni Ba-
rariski. Po rozwigzaniu w roku 1826 Szkoly Akademicz-
no-Garniczej w Kielcach, ktéra prowadzita tego tyvpu
szkolenia, byly to pierwsze zorganizowane szkolenia
kursowe usankcjonowane przez wladze.

Z Hutg Bankowa zwiazane s wydarzenia z okresu
powstania styceniowego. Pracujacy w hucie inz. Cieszkow-
ski zorganizowal oddzial hutmikdéw i gdmikdw, kidry wzial
udziat w kilku potyczkach. W samej hucie wykonywano
bron dla oddzialéw powstariceych. Za sympatie dla po-
wstania wiladze carskie zwalnialy z hut polskich inzynie-
riw, zastepujac ich Rosjanami. Po roku 1864 nastepuje re-
gres produkcji huty, skutkujacy zatrzymaniem i wylacze-
niem zakladu na okres od 1872 do 1876 roku.

Pomnik Feliksa Verdie — pierwszego dyrektora 2 ramienia
koncernu francuskiego. Wykonany zostal przez Augusta Bar-
tholdiego — twircg nowojorskie] »Statuy Wolnoscs w roku 1850
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H. bubieriski - pierwszy odlew z surdwki wylo-

W tym czasie dokonuje si¢ daleko idaca dewastacja huty,
lgcznie ze zwolnieniem z pracy calej zalogi, ktérej liczebnosd
ocenia sig na okoto 1000 zatrudnionych.

W roku 1876 Huta Bankowa zostala sprzedana nowym
wiascicielom, tym samym utracita charakter zaktadu rzadowe-
go. Zachowujac pierwotng nazwe, stata sie spétka trzech osdb:
generala Strzeleckiego, Antoniego Riesenkampfa i generala Alek-
sandra Plemiannikowa. Mozna przypuszczad, Zze transakeja od-
kupienia huty od rzadu byta wybiegiem formalnym, jako Ze
wkritce ze spitki wystapil general Strzelecki, a pozostali udzia-
lowey wydzierzawili hute francuskiemu towarzystwu »Société
Anonyme des Forges et Acidries de Huta Bankowas. Pierwszym
dyrektorem zostal Feliks Verdie, ktérego pomnik (popiersie na
cokole) stal przy Scianie obecnej tokarni walcéw do roku 1951,
Rozpoczal sig drugi okres w historii huty jako typowego zakla-
du kapitalistycznego w kraju bedacym pod zaborem rosyjskim.

Nalezy nadmienic, ze réwnoczesnie z rozpoczgciem budo-
wy Huty Bankowej przystapiono do projektowania i budowy
osiedla mieszkaniowego pod nazwa , Kolonia Huty Bankowej”.
Budowe prowadzil Piotr Steinkeller z Zarek wedhug projektu
w stylu angielskich wiejskich dworkdw tzw. cottage, otoczonych
zielenia. W latach 1836-1840 powstalo ponad 60 domdw przy wy-
#naczonych ulicach: Marceli - obecnie Zeromskiego, poprzed-
nio Francuska; Bankowej - obecnie Eukasiniskiego, poprzednio

pionej prey uzyciu wegla kamiennego - ok 1839 Fabryczna; Targowej — obecnie Sienkiewicza; dw. Jozefa — obec-

LY Tg
BB
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nie 3. Maja, poprzednio Klubowa; Szkolnej - obecnie Kosciusz-
ki, poprzednio Pocztowa. W latach péiniejszych Kolonia ulegla dalszej rozbudowie
w roku 1899 istnialo juz 170 mieszkari a w 1929 - 796, Domki te urzgdnicy i robotmicy
mogli nabywa¢ na bardzo dogodnych splatach.

U wylotu ulicy $w. Jézefa zbudowany zostal szpital - poZniej przejety pod siedzi-
be Zarzadu Gérniczego. Calosc budowy osiedla i robét towarzyszacych finansowal Bank
Polski. Budowa , Kolonii Huty Bankowej” byla prowadzona z mysla o zasiedleniu pra-
cownikéw koniecznych do zatrudnienia w Hucie Bankowej, a sprowadzanych z riz-
nych stron éwezesnej Polski. Swiadcza o tym nazwiska zamieszkalych tam w latach
1838-1843 wielopokoleniowych rodzin: Banasiki, Bederki, Bierikowscy, Cieplinscy, Fran-
kiewicze, Gajzle, Hanki, Howarice, Jedrzejowscy, Kaszyce, Kolodziejczyki, Kowalscy,
Kubasiki, Kulipowscy, Ligonie, Mastaliki, Miciriscy, Mierniki, Moszanty, Owczarki, Pi-
sarki, Przybylscy, Radomscy, Roszkowscy, Strzeleccy, Sulejowscy, Zemly, Zieby i inni.

Po roku 1860 przybyli: Bereszki, Brodzinscy, Celachy, Chlebowscy, Czaje, Dzie-
dzice, Jakubczyki, Jastrzebscy, Pierzchaly, Piszezyki, Sobanscy, Szmidty, Romple i inni.
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Orpis HuTy BANKOWE]
WEDEUG WISLICKIEGO

L pis Krolestwa Polskiego” autorstwa Jézefa M. Wislickiego wydany w roku 1850
Jw rozdziale poswigconym Dabrowie zawiera dos¢ obszerny opis Huty Banko-
wej jako jednego z najwazniejszych zakladéw pracy tu dzialajacych. Ze wzgledu na
swoje walory dokumentalne przytaczamy go w calosci z zachowaniem pisowni sprzed
ponad 150 lat.

Péimilowa blisko przestrzed rozdziela koloni¢ Reden od

Huty Bankuw:j. ktora to {Jl’ZCST]’ICﬁ, jak juz opisalismy, pick- [&}Hﬂ
nemi domkami w proste ulice jest zbudowana. Zblizajac sir;]itu | oPES I3
tym ogromnym zakladom, widzimy w rzeczywistosci 6w ba- g

jeczny starozytnych Ereb, albo mEsimy uw::rtrzyf, 7e si¢ tu umtwwiwm
mitologiczny Wulkan z cafs czereda cyklopow na siedlisko MSTORTCTNT, STATTSTIEININ,
przeniost. Wiclki i uroczy obraz, w ktérym dwa zywioty wal- R e e

na odgrywaja role, to jest ogies i woda: dawniej byli to zawzie- e rreinamt

ci sobie wrogi, teraz jeden drugiemu pomaga i sfuzy. Woda TOM L

Z pomoca ognia zamicniona w parg, porusza u]brz}rmic kofa,
diwiga ramiona machin, a te nadymajac miechy Zarza nicustan-
ny ogief, co najtwardszy kamied kruszy i w plyn zamicnia:
wszedzie woda i ogies.

Gdzie tylko rzucimy okiem, te dwa motory, owe symbole
wiecznego ruchu, nadaja tu poped i postuguja woli czlowicka,
sr6d tych strasznych zywiolow przechodzi sic cztowick jako
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machina parowa o sile 60 koni w oddzielnym budynku
porusza olbrzymie miechy: ryk wiatru podsycajacego ogies.
miryady iskier w fantastyczne ksztalty pierzchajacych, nareszcic lawa stopio-
nego Zelaza, co niby ognisty potok wydobywa si¢ z paszczy nowoczesnego
wulkanu, czy? nie s3 obrazem i chaosu i nowego zycia?

Jest to piec zwany refeineris, ktéry na naszej drodze najprzéd napotykamy.
Piec ten stuzy do oczyszczania zelaza z czesci obeych, ktére nastepnie na zela-
zo pudlingowe czyli walcowane ma by¢ przerobione. Nie zawsze on jest czyn-
ny. tylko wtenczas, kiedy potrzeba wymaga przysposobienia fainmetalu, to
jest oczyszczonego Zelaza surowego dla sasiadujacej z nim pudlingarni.

Postepujac dalej ujrzemy tumany dymu wydobywajace si¢ z czarnych mo-
gitz wegli usgrpan}rch: kilku okopconych robotnikéw niby dawnych guslarzy
siedzi nieruchomie i wpatruje si¢ w dym igrajacy. A ktoz ich tu zaklal, aby
z rozwarta powieka jak posagi zostali przykuci do miejsc, gdzie siarka i dy-
mem przepefnione powietrze oddech im tamuje? - potrzeba! - Tak, kopce te
wolnym ogniem gorejace zostaly dla rafinowania wegla, ktéry po takiem wy-
gorzeniu koksem si¢ nazywa i stuzy do fatwiejszego wytopienia zelaza.

Dhugo utrzymzwal'n si¢ nawet $wiatlych technikéw mniemanic, 7e wegicl
nasz ani si¢ da koksowac, a tem samem nie moze stuzy¢ do produkcyi surowe-
go zclaza. Sprowadzony z zaktadéw francuzkich hutnik, ktory jak wielu cu-
dzoziemcow wigcej obiecuje niz moie, blisko dwa lata mozolit si¢ nad srod-
kami oczyszczenia tutejszego wegla i wytapiania na nim zelaza; wszakie nada-
remnie. Dopiero temu lat kilka, jeden z dawnych wychowasicéw bylej Szko-
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ty Gorniczej, a obecnie wyzszy urzednik, nie tylko wegiel z kopals tutejszych
wybornie skoksowa¢ potrafif, ale otrzymany na nim surowiec w dobrym ga-
tunku i z pozadanym rezultatem wydawac zdofak. Teraz czynia si¢ proby
w cclu zyskania surowizny za uzyciem prosto z kopalni wegla, to jest bez
koksowania; czas okaze, czy metoda ta stanie si¢ praktyczna.

Otoz wsi¢pujemy juZ za mury otaczajace wielki zakfad zwany Huta Banko-
wa. Na rozleglym placu kolejami zclaznemi poprzecinanym, stoja ogromem,
wspaniafoscia i uzytkiem odznaczajace si¢ budowle, mianowicie: szes¢ wicl-
kich piecow wraz z machinami do wytapiania zclaza, pudlingarnia, warsztaty
mechaniczoe, magazyny i dom urzedowy. Taka koleja postepujac, zwiedzimy
ten obszerny zakfad gorniczego przemystu.

Wielkie piece, whasciwa Huta Bankowa, rozpocz¢to budowaé w r. 1834
2 ukoriczono w 1839. Polfoione one sa na pofowic drogi micdzy kopalniami
wegli Reden i Ksawery, z ktorych ten materyat palny kolejami zelaznemi do
hut dowoiony. Poniewaz mata odleglosé, bo zaledwie 11/2 werszty rozdzicla
huty od kopalni, przeto wozki z weglami prowadzone s3 po kolei sita koni,
jeden ko zwykle ciagnie cztery wozki po 4 korce obejmujace.

Wielki gmach, w ktérym miesci si¢ 6 piecow w ksztakcie okraglych wiez
zbudowanych, najokazalszym jest tak wewnatrz jako i zewnatrz. Kaide dwa
piece maja wspﬁlna, gichte, to jest otwér do nasypywania rudy wegli, do ktorej
prowadza zelazne wschody. Na dwoch koscach budynku znajduja si¢ dwie ma-
chiny parowe o sile 100 koni w fabryce Zareckiej wyrobione; w olbrzymie;
wiclkosci skrzynie zwane regulatorami, i cale z zelaza, shiza do umierkowania
wiatru z miechéw cylindrowych przez powyzsze machiny wydobywanego.

W r. 1846 dostawiono jedne maching o sile 60 koni, a nast¢pnic miano dodac
jeszeze druga, w celu powickszenia sity dmacej. Wiatr tym sposobem utrzy-
mywany mzpruwadzaja Tury #elazne do kaidtgu pieca, w I-:‘rér}rm roziarzone
wegle dziataja na rude i oddzielaja z niej zelazo surowcem nazywane.

Nic byfo tu zamiaru przy najpomyslejszym odbycie na zelazo, aby wszyst-
kie piece w ciaglym ruchu zostawaty, owszem dwa mialy by¢ w rezerwie, gdyz.
j‘ak wiadomo, po pewnym przecijgu czasu, a zw}fkl: po pﬁhﬁramczn}rm. Zapra-
wa czyli czeludci pieca przez dziafanie ognia sic wypalaja. i dla otrzymania
whasciwej produkcyi, trzeba picce wygasic i da¢ nowa zaprawe, do czego cioso-
wy kamiend jest uzywany. Czas, w ktorym bez przerwy odbywa si¢ topienic az
do wygaszenia i dania innej zaprawy w piecu, nazywa si¢ jedng kampania,

Po dhugich usifowaniach, jak to juz wspomnielismy, nareszcie przywiedzio-
no do skutku wytapianie rudy na koksie z wegli tutejszych. Lubo juz w r. 1839
w dwéch piecach rozpoczeto kampanie, jtduakic po kilkokrotnych przerwach
whasciwy bieg Huty Bankowej, dopiero od roku 1846 liczy¢ si¢ moze. Byli-
$my swiadkami puszczenia w ruch jednego pieca; bo tez to jest prawdziwa uro-
czysto$c, tem wiccej, kiedy pomyslny rezultat trudno przewidzic.

Od 4-ch tygodni kichy dymu wydobywajace si¢ z wiezy piecowej, zapowia-
daly nowa epoke hutnictwa zelaznego w kraju. Nakoniec pewnego dnia, Na-
czelnik Okregowy, traktujac tak wazny przedmiot pomyslnosé gérnictwu obie-
cujacy, z cafem zamifowaniem Zyczliwego urzednika, zaprosil tej osoby, kt6-
rym przemyst miejscowy nie jest obojetny, dla asystowania pierwszemu spu-
stowi w Hucie Bankowe;.

Robotnicy wszelkiego stopnia, w swiateczne mundury przybrani, majac na
czele Zawiadowce, stali uszykowani na swoich stanowiskach, czekajac zebra-
nia zaproszonych gosci. Skoro ci przybyli, za danym znakiem przez Naczelni-
ka, Zawiadowca wziat si¢ do otworzenia pieca.

Witedy majster piecowy wraz z czeladzia opatrzeni stosownemi narzedzia-
mi, zacz¢li odbija¢ otwér na przodzie si¢ znajdujacy. Spieszono na wyscigi, dla
okazania zrecznosci i przyblizenia uroczystej chwili; wszystkich oczy w jeden
punkt byly zestrzelone. Ale trzeba byto patrze¢ na twarze kierujacych urzed
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nikéw: to bojazd, to nadzieja, marszczyfa lub wypogadzata ich czofa, bo tez
bylo o co si¢ Ickac.

Préba ta krajowych technikéw, po tylu bezowocnych usifowaniach, miafa
stanowic o losic zazhdu i kopald, na ktére juz miliony wyfozono. Teraz albo
mialy si¢ spelnic te tyloletnie nadzieje, albo je stracic, jezeli nic na zawsze to
przynajmniej na czas dfugi.

Przy diuzszem oczekiwaniu na skutck, bojazliwsi i watpiacy zaczeli jui szep-
tac, ze si¢ wilk uformowat w piecu, to jest, méwiac jasniej, 7e zamiast stopienia
rudy na dobry surowiec, zrobita si¢ bryta z na pét przetworzonego metalu:
wegla, krzemionki i kamienia wapicnnego, ktérego dla podniesienia stopnia
mEl]_iwoﬁr,i pewny ilos¢ do rudy dodaja.

ylko spokoj malujacy si¢ na licach Zawiadowcy, jako na dobrym sterniku,
ktéry wsrod srozacej sic burzy rudla nie opuszcza, czynif niejaka otuchg pa-
trzacym, a w robotnikach zapat podwoit.

Sypia si¢ razy i uderzenia z‘cl]:zn}rc.h dragéw w paszcze dyszacego ogniem
potworu, ktéry co chwila ma zygnac wrzacym potokiem. Jeszeze jedno ude-
rzenie, byt to ostatni cios, a wtem ukazat sic rézowy jezyk, a za nim toczy sic
lawa w przygotowane na jej urodzenie kolebki.

O162 spetnily sic nadzieje! Hutnicy odkrywaja potem oblane czofa. witaja
przybysza potréjnem pozdrowieniem, wykrzyknawszy gornicze Gluckauf!

I my tez polaczylismy nasze glosy, doswiadczajac w tej chwili mifego wzru-
szenia. Wszyscy skiadaja 2yczenia aniadcw::}r i Naczelnikowi, jakby walng
bitwe ngrali. Nie inaczej: chwila ta zdecydowata los milionowego zakfadu,
zapewnita uzytek bogatym kopalniom wegli; a co najprzyjemniejszego, #e kra-
jowcy r?:wiazali zadanie, ktore byt i pomyslnosé tym nowym fabrykom zabe-
zpieczylo.

; Dd*&‘:d mimo nieprzewidzianych wypadkow. produkcya #elaza w Hucie Ban-
kowej na weglu kamicnnym z coraz pomyslnicjszym s{utki:m sic odbywa.

Surowiec ten wraz z zapasami z Blachowni i }’rad:i gromadzonemi, przera-
biany jest na zelazo pudlingowe w gmachu sasiednim.

K{]kadzicsiat kominéw z klapami, nad kt6éremi jeden od machiny parowe;j
goruje, odznacza pudlingarnic od innych zakfadow. W hutach tak swiatfo dzien-
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ne jako tei wewnatrz bezustannie gorejace plomienie, nie przerazaja oczéw
przychodnia. W pudlingarni wieczna noc panuje. Tutaj Dante miatby doskona-
ty wzor piekfa.

Sz:z;lE machiny 100-konnej, calej fabryce ruch nadajacej. huk miotow, $wist
walcow, zgrzytanie pif. brzask niezliczonych iskier, co wéréd ciemnosci jak
spadajace gwiazdy si¢ wydaja. bojaznia nieprzyzwyczajonego widza napawaé
moga. Tuz przy bramie tej otchlani witaja ci¢ zaraz bezustannie kfaniajace si¢
nozyce. One to szyny zelaza kilka cali grube, kraja jak delikatny papierek.

Dalej po prawej i lewej stronie warcza walce, zpod ktsf:rgrch zwinni robotni-
cy wyciagaja pafajace wstegi zelaza. We srodku szalone kofo machiny parowe;,
prawdziwie szalone ruchy wyobraza. Tu w piecach szwejsowych przygotowuja
zelazo jui na pol przerobione na tak zwane platyny: tam inne widma snuja si¢
okolo piecow pudlowych. Gdzieindziej spotykasz si¢ z wozem natadowanym
bryfami iskrzacego sie surowcu, tu znowu pod kolosalne mioty podsuwaja
kilko-centnarowy kawat zelaza, ktéry w dioni wprawnego robotnika zdaje sig
byé¢ tak Iekkim jak cacko w re¢kach dziecigeia.

Wszedzie niezwykdy ruch i porzadek, chociaz cienie nocy ten przybytek
opanowaly. Widok czarujacy! Kilkakrotne zwiedzanie pudlingani nie tylko e
nas nie znudzifo, ale owszem za kazdym razem ten wielki majestatyczny obraz
geniuszu czfowieka, nowe zadowolenie i nowa cheé ogladania w nas budzit.

Juz od r. 1839 czynnym jest ten zaklad, w ktérym oprécz machiny 100-kon-
nej, znajduja si¢ jeszcze dwie machiny 38-konne. W roku 1846 przedsiewzicto
tu walcowanie szyn do kolei zelaznej, kt6re sic wybornic udaly. Pudlingarnia
tutejsza jest w moznosci wyrobic¢ zelaza do 130,000 cent. rocznie.

W poprzecznym dhugim budynku z weneckiemi oknami znajduja si¢ warsz-
taty mechaniczne, pod kierunkiem Inzeniera machin zostajace. Machina paro-
wa 12-konna porusza z najlepszym skutkiem heblarnie, tokarnie, wiercarnie
i inne narzedzia, ktére stuia do wyrabiania z zelaza czesci mechanicznych.
W temze zabudowaniu mieszcza sic: $l6sarnia, stolarnia oraz kuznia, nakoniec
skiad podrecznych mattr}ra}éw i modeli.

Poczatkowo, to jest od 1. 1833, zaktad ten przeznaczony byl do w}rrah:ama
machin parowych i rozlicznych narzedzi potrzebnych przy H{ rozgafezionych
fabrykach. Jakoz wybudowano tu miedzy innemi wzorowo maching 100-kon-
na w pudlingarni Huty Bankowej si¢ znajdujaca, oraz passowano i skfadano
wicle machin, jako tez wyrobéw w innych fabrykach uskut::cznmnﬁrch Obec-
nic stuzy do reperacyi i utrzymania w dobrym stanie na réinych punktach
okregu stojacych machin, ktére razem sife blisko 1000 koni wyobrazaja. Daw-
niej pracowafo tu do 200 rzemieslnikéw w réznych gafeziach fabrycznych,
teraz liczba ta znacznie ograniczona zostafa.

Zaobwodem Huty Bankowej stoi na wzgérku sliczny budynek, w ksztafcie
gotyckiego zameczku wystawiony. W budynku tym miesci si¢ machina paro-
wa o sile 12 koni, ktérej przeznaczeniem jest doprowadzong wodg kanatem od
pobliskiej rzeki Przemszy Czarnej pompowac, a nastepnie dostarczaé ja do
wodozbioréw czyli wiclkich dwéch stawéw, na uzytek licznych machin przy
tutejszych zakfadach istniejacych.

Nlarcszcic znajduja si¢ tu jeszcze picce do palenia wapna i obszerne cegielnie.

Korczac opis tak réznorodnych fabryk w obrebie Huty Bankowej znajdu-
jacych si¢, dodac¢ nalezy, ze w miejscu tem, gdzie dzi$ istnicje ruch i zycie,
gdzie oko wedrowca spotyka olbrzymic zakiady gérniczego lfrzcmys}u nie
zbyt dawno, bo w roku 1834, rost jeszcze las brzozowy, a rzeka Przemsza szme-
rcm prz::r}rwala cisz¢ w tej samotni panujaca. Po Gb:]‘rztmu Iy:h cudow, kto-
rych zaledwic shaby g's udzicliliémy, czyz mimowolnie nie oddamy hotdu
geniuszowi czlowicka:
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owarzystwo Francuskie, bedgce dzierzawca huty od roku 1876, dysponowalo

znacznym kapitatem, co pozwalalo na przebudowe huty i catodciowe zmoder-

nizowanie technologii produkgi 2 zastosowaniem nowych maszyn, urzadzen
i specjalistycznego wyposazenia o wysokim poziomie jakosciowym. Wybudowano nowa
stalownig systemu Siemensa-Martena z siedmioma piecami. Stalownia ta jak na owe
czasy prezentowala wysoki poziom techniczny i tech- l
nologiczny. Po wielu przebudowach i ulepszeniach
pierwotna idea stalowni przetrwata ponad 160 lat.
Mastepnie wybudowano nowg walcownig z napedem
parowym o mocy 500 KM. Kolejng inwestvoja bylo
wybudowanie w roku 1883 dwéch wielkich piecow,
a za kilka lat trzeciego. Wielkie piece byly opalane
koksem sprowadzanym z Zabrza, péiniej uzywano
koks iz wlasnych piecow, do tego celu wybudowanvch.

W tym czasie jednym z glownych wyrobow huty
byly szyny kolejowe zamawiane przez Zarzad Rosyj-
skich Drdg Zelaznych, Innym asortymentem wyrobdw
kutowalcowanych dla kolejnictwa byly obrecze do kol
zwane bandazami i osie wagonowe. Dla tej i podob-
nej produkgi wybudowano trzy gldwne hale o cieka-
wej architekturze, zaznaczajac na scianach szczyto-
wych rok ich budowy: 1888, 1889, 1892, W halach tych
zlokalizowana byla walcownia blach, a od roku 1898
walcownia obreczy i mlotownia, Huta Bankowa jako
pierwsza w Zachodnim Okregu uruchomila wiasng
elektrownig o napedzie parowym o mocy 800 KM.
Zainstalowano rowniez wlasne wodociagi.

Na przelomie lat 1900/1901 na rynku hutniczym
byt kryzys gospodarczy powodujacy spadek produk-
cji. W obronie swoich interesow rosyjskie huty utwo-
rzyly pierwszy w Rosji syndykat. W jego sklad we-
szka réwnie? Huta Bankowa, zajmujac wsrid czterech
gldwnych udzialowcdw pelnoprawne miejsce. Na
ogolng liczbe 3600 akgji i 164 glosdw, huta dyspono-
wata 375 akcjami i 18 glosami. Po kilkunastu latach A et e dime :

: b P E . : i wha -, Daly ; wa, Staw i -
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YL nic # pisownia oryginalu]. Wiydawea: A, Zmigrod, Bedzin, 1912
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Dalrowa, HUTA BANKOWA.
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HITTA BANKOWA — WALCOWXNIA.

Widokdwka — ,Dabrowa. Huta
Bankowa,” Wydawca: nieznany,
ak. 1900 r.

Widokdwka — ,Huta Bankowa,
Walcownia®. Wydawea: St Swige-
ki, Bedzin, 1901 .

Towarzystwo Francuskie jako dzierzawca huty czynilo starania
o zakup zakladu. Zabiegi te zostaly sfinalizowane i w styczniu 1907
roku huta przeszla na wlasnodd Towarzystwa Huta Bankowa. Stan
zatrudnienia w momencie wydzierzawienia huty wynosit okolo 1100

Asortyment produkeji w roku 1899

os6b. W miarg uplywu czasu, przebudowy i rozbudowy zakladu, stan
zatrudnienia zwigkszal sie i wynosil w roku 1900 okelo 5500 pracowni-
kdw, w tym 100 pracownikdw technicznych t. majstrdw i inzynierdw,

Asortyment Liczba ton
Zelazo surowe 85 500
Stal w sztabach 70 000
Wyroby pudlingowe 800
Szyny dla gomictwa 550)
Szyny kolejowe 3100
Stal resorowa 370
Zelazo handlowe 30 700
Blacha gruba 21 000

Inne wyroby 43700
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DABROWA ‘

Ogdlny widek  Huly Bankowej®

Widokdwka - Dabrowa, Ogdlny - : .
widok Huty Bankowej” Wydaw- et i hirn i ) D
ca: Jan Rowirski, ok. 1910 r. ) ’_ - : =

FPabrowa-Gorn,

Widokowka -, Dabrowa-Gorn,
Widok Hutly Bankowej od strony
odkrywki kop. Paryi. Widok z lotu
ptaka. Fot. Jde. Schmidt.” Wydaw-
ca: Nakl. Ksigg, A, #migrad, Bedzin
i Dabrowa, ok, 1910 1.
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Panorama Huty Bankows) na edjpeiu 2 rokua 1900
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Produkeja huty stanowila okolo 1/3 produkcji hutniczej liczonej w wielkosciach
bezwzglednych calego przemystu zelaznego Krolestwa Polskiego. Jeszeze przez diugi
czas Huta Bankowa odgrywala znaczaca rolg w hutnictwie krajowym.

QOddzielnym zagadnieniem w historii huty sa stosunki pracy, rola inzynierow
i mistrzow, a takze zatrudnionych pracownikow. Nalezy wspomnied, ze robotnicy za-
kladu wywarli znaczacy wplyw na ksztaltowanie sie nowej klasy spolecznej i nurtu
zwanego ruchem robotniczym. W roku 1905 zanotowano wiele wydarzen: strajkow,
sprzeciwéw politycznych, zadan poprawy warunkéw socjalnych i bezpieczenstwa pracy.
W wyniku réznych zmagari robotniczych w roku 1907 powstal legalny zwiazek zawo-
dowy.

Okres pomigdzy rokiem 1905, a wybuchem I wojny Swiatowej (1914 1), sprayjal
wzrostowi produkgi huty, mimo #e byl odczuwalny konkurencyjny wplyw rozbudo-
wujacych sig hut ostrowieckich czy tez Huty Czestochowa. Tuz przed rokiem 1914 huta
osiagnela najwyzszy poziom produkcji wytwarzajac okolo 104 tys. ton surdwki wiel-
kopiecowe). O poziomie atrakcyjnosci asortymentu produkcji swiadczy zachowany al-
bum wyrobéw kutvch wvdany w jezvku polskim w maju 1910 roku przez drukarnie
Jermulowicza i Bergmana w Sosnowcu. Przedstawione sa w nim nastepujace wyroby:

* waly wykorbione do silnikéw naftowych o dlugosci od 698 do 2810 mm i wadze
od 14 do 460 kg,

S
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Drvrekca, indyvnierowie i
urzgdnicy Huty Bankowe,
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* waly wykorbione do silnikiw gazowych o dlugosci od 2025 do 5960 mm i1 wadze
od 690 do 3550 kg,

* korbowody o dlugosci 2305 do 3250 mm i wadze od 160 do 3280 kg,

* thoczyska o dlugosci od 2345 do 6275 mm i wadze od 600 do 1250 kg,

= waly mimosrodowe i wykorbione, oporowo-grzebieniowe, do $rub okretowych,
do prostownic itp., o dlugosci od 2500 do 6000 mm i wadze od 750 do 11 000 kg,

* rozne czescl mechanizmiw, jak czopy korbowe, korby mimosrodowe itp.,

* pierscienie kutowalcowane o grednicy maks. 1800 mm i szeroko$ci maks. 200 mm,

* tarcze kute o srednicy do 1200 mm i wadze do 1300 mm,

* kule do miynow o srednicy do 200 mm,

* waly z¢bate z zebami frezowanymi o dhugosei od 1624 do 2950 mm
i wadze od 420 do 7700 kg,

= cylindry do pras hydraulicznych,

» obraczki Grovera,

* tarcze sprezynowe Belleville'a,

* ogniwa do laricuchéw przegubowych,

* matryce kowalskie,

* dna do bomb,

* lapki szynowe.

Dyrebka, indynicrowie i
urzgdnicy Huty Bankowej, |
ok 1916




PoD ZARZADEM FRANCLISKIM, LaTA 1B76-1918

Digbrowa.

Dgbrown

Widokdwka — ,Dabrowa. Huta
Bankowa.” Wydawea: M, Kleniec,
Sesnowiee, 1910 1.
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POD ZARZADEM FRANCUSKIM, LATA 1876-1918

Widokdwka — Mozdrowienie
# Dabrowy Gornicee). Koscidl,
Huta Bankowa, Widok Huty Ban-
kowej od strony odkrywki kopalni
Pary#, Biuro Huty Bankowe.” Wy-
dawca: G. Sztorchein, Dabrowa
Gernicza, ok, 1907 .

Widokdwka - Pozdrowienie
z Dgbrowy Gormicee). Ulica Mar-
cela, Huta Bankowa, Kopalnia Re-
den, Kopalnia Flora.” Wydawea:
R, Pomseejn, Dabrowa Gdrmnicza,
ok, 1907 r,

Caly asortyment byl najpierw wykonywany jako odkuwki, a nastepnie podlegal
obrébee mechanicznej. Uwzgledniajac wyroby walcowane takie jak obrecze, szyny ko-
lejowe i garnicze, zelazo handlowe, blachy oraz prowadzone badania wlasnosci zelaza
i stali w bogato wyposazonym laboratorium, mozna przyjad, fe w dalszym ciagu Huta
Bankowa odgrywala wiodgca role w kreowaniu krajowego wirostu gospodarczego.

Wybuch 1 wojny swiatowej spowodowal zatrzymanie produkcji w hucie do roku
1918. Dabrowa wraz z Huta Bankowa przeszia pod okupacj¢ austriacks. Francuska kadra
techniczna opuscila hute. Czesé robommikoéw wyemigrowata lub zostala weielona do
wojska. Zaklad byl nieczynny do korica wojny.
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POD ZARZADEM FRANCUSK IM, LATA 1876-1918

Widokawka - Dabrowa,
Huta Bankowa: Hala elek-
trycena.” Wydawca: Jan Ro-
wiriski, Dabrowa, ok, 1910 .

K Widokdwka = Dgbrowa.
"'é Huta Bankowa: W.’ll-:.uwnla
el Wydawca: Jan Rowinski,
1 Dabrowa, ok. 1910 .

Ewil ninfejory na rubll rzy. 3 powods braks phyana)
gelowimy, wydyl Bank Handlewy w Warszawie Oddzlal
L, W Sesmewicach T-atwu JEHats H-l.n'hr.l“ - h"llrl‘fl

I sbowlgzuje slg po powrocke I ¥
T «w Krejn wymienl! siaxiclelow] bowli ten na monely nﬁm

ra— BANKE HANDLOWY w WARSTAWLE
S-pe asrpals 4. amm w BOBNOWICATH.

wAR - Wik

L, b T
ODDTIAL, w- SOSHOWICACH

Picnigdz zastgpezy - kwit na trey it e Bl m m,. w““““",;,i”;
-
-
)

ruble wydany prece Bank Han-

7
;
%

dlowy w Warszawie dla Towa- DR Towr -r“'-“_} | gl
reystwa Huta Bankowa. Z powo- W o fpedas ~
du braku pieniedz:.r w nkresio — I,
| wojny dwiatowe] masowo po- .
jawialy si¢ tego typu pieniqgdae

o rdenych nominalach

26

« MR




ForocrAFIE ARNOLDA VIELRDSE

FOTOGRAFIE
ARNOLDA VIELROSE

W roku 1900 Szefem Wielkich Piecéw zostal
Arnold Vielrose. Jego wielka pasjq byla fotografia
- pozostawil po sobie olbrzymig ilosc zdjec Zagle-
bia Dabrowskiego 2 przelomu XIX i XX wieku,
Fotografie te postuzyly do zilustrowania opraco-
wania poswigconego naszym terenom autorsbwa
Mariana Kantora-Mirskiego zatytulowanego
oL przesziosci Zaglebia Dabrowskiego i okolicy”.
Pod koniec lat 20. XX wieku zdjecia te mozna bylo
zakupi¢ w zakladzie dabrowskiego fotografa
R. Gwiazdy.

Zdjecie wykonane ok. roku 1896, opisane: ,zhudotany o rokn 1875
koscidt parafialny, odnossiony w 1895, ebecnie po usnnigcin wics istrigje
jaker kaplica pray ooy kodeiele parafialnym®

Ldpcie wykonane preez AL Vielrose ok, 1590 1§ opublikowane w  Korerze Zachodnim” z opisen: shom odbrymta i kopalmi Beden, ma oo
ktejha naponsetrzig = kopalini Mortimer na sie istricigog obecnie stocky radomsky; w Srodku obecy kosvish pargfiaimy™

Ty e




FOTOGRAFIE ARNOLDA VIELROSE

Skreyzowanie ulic Klubowej (3. Maja)
i Szosowe] (Sobicskiego) na edjeciu wy-
konanym ok. roku 1590

Zdjpeie wykonane ok, roku
1580, opublikowane w | Kurie-
rze Zachodnim” w 1927 r.
z opisem: | szyb wodny w -
sen, gzie dzis stol resursa”™

Zdjgcie wykonane ok. roku
1890, opublikowane w , Kurie-
rze Zachodnim”™ z 31 lipca
1927 roku, przedstawia od-
krywke kopalni Reden oraz
oberty precbudowang @ prie-
Znaczeniem na ratuse — stad
charakterystyczna wiezyczka,
poEnie] #likwidowana



ZAKEAD W PolLscCE
NIEPODLEGYE]
LATA 1918-1939

owarzystwo Huta Bankowa z gléwna siedzibg w Paryzu, posiadajace znaczny
kapital w wysokosdci okolo 50 min frankéw podiglo uruchomienie huty, przezna-
czajac na dzialalnosé w Polsce kwote 15 min frankow. Zarzad Towarzystwa Huta
Bankowa skladal si¢ z siedmiu czlonkéw, administratora | prezesa (Jézef Chanowo).
Catos¢ zarzadu stanowili Francuzi. Generalnymi dyrektorami byli:
= 1919-1928 - Karol Marcy,
* 1928-1939 - Robert Toutto. =
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Akcja na 500 frankdw Towarzystwa Huty Bankowe

z roku 1921

Uruchomienie huty po zatrzymaniu wojennvm
nastapilo faktycznie po szedciu latach, tj. dopiero
w 1920 roku. Urzadzenia produkcyjne w duzyvm
stopniu zdewastowane lub zuzvte wymieniono na
nowe lub wyremontowano. W tym czasie huta po-
siadala nastgpujace wydzialy:

1. Wielkie piece

Z czterech piecéw uruchomiono dwa, 4. nr 3
i 4. Piec nr 2 po remoncie w roku 1927 zostal wlg-
czony do ruchu, ale pracowal tylko 11 miesiecy, gdv#
awaria trzonu spowodowala jego zatrzymanie, a na-
stepnie razem z piecem nr | zostal rozebrany. Jesz-
cze w roku 1913 rozpoczeto budowe nowego wiel-
kiego pieca, ale budowy nie dokoriczono. W takim
stanie piec dolrwal do roku 1943, kiedy to zostal zde- Wielkie piece
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ZakeAD W PoLsce NIEPODLEGEE], LATA 1918-1939

montowany. Dmuch do wielkich piecéw da-
waly trzy dmuchawy o napedzie parowym
o mocy po 300 KM zainstalowane w latach
1881 i 1882 oraz jedna o mocy 550 KM typu
Brown-Doveri. Na potrzeby wielkich piecéw
pracowala réwniez kotlownia firmy Fitzner-
Gamper opalana gazem wielkopiecowym. Sta-
ra prazalnia rud zostala zlikwidowana w roku
1928, a jej kosztem powigkszono skladowisko
materialow wsadowych.

2. Stalownia

W owym czasie zwana byla nowa sta-
lownia. Pochodzila z roku 1912, Starg 2 jede-
nastoma piecami 3- i 5-tonowymi oraz dwo-
ma 30-tonowymi i starg odlewnig postawiono
w stan likwidacji. Nowy obiekt posiadal na-
stgpujgce wyposazenie:

a) hala czadnic z 14 czadnicami;

b) hala wsadowa zlomu, suréwki stalej,
rudy, wapna i zelazostopéw. Posiadala suwni-
ce elektromagnesowe, miynki do mielenia do-
lomitu, gniotowniki, nozyce do cigcia zlomu;

¢) hala piecow z czterema piecami Sie-
mensa-Martena, jeden 35-tonowy, pozostate
50-tonowe, z mieszalnikiem 150 ton przebudo-
wanym w 1930 roku na piec nr 5 o pojemno-
4ci 50 ton. Dla potrzeb odlewni zbudowano
w 1923 r. 4-tonowy piec martenowski;

d) hala lejnicza posiadajaca przed kaz-
dym piecem podest rozlewniczy. Hala ta byla
Dmuchawa wielkoplecowa Cockeril - tak zwana maszyna wyposazona w suwnice na trzech poziomach.
WiIrDv, 1Ok Ty 1 Najwyzszy poziom posiadal suwnice 20-tono-
wa, posredni trzy suwnice rozlewnicze o no-

Stalownia = hala spustowa
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Urzpdnicy | majstrowie praed stalownig — rok 1919

snosci 63 ton, najnizszy dwie 10-tonowe suwnice potbramowe, W hali odlewano stal
plynng do wlewnic kwadratowych (na potrzeby walcowni), wlewnic wielokgtnych (dla
celdw miotowni) i wlewnic plaskich (dla walcowni blach).

Innowacja techniczno-technologiczng bylo wybudowanie w 1937 roku 4-tonowe-
g0 pieca elektrycznego lukowego, typu Perrin do topienia 2uzla syntetycenego z prze-
znaczeniem do rafinacji stali. Zabieg ten stawial stalownie Huty Bankowej w rzedzie
stalowni produkujacych stal wyzszej jakosci.

Opisana stalownia po wielu dozbrojeniach przetrwala do korica swego istnienia,
tj. do roku 1995. W okresie migdzywojennym produkcja stalowni stale wzrastala, osia-
gajac w roku 1938 poziom 230 tys. ton (przy ruchu 5 piecow).

3. Walcownia

W 1918 roku skladala sig 2:

a) zespolow walcowniczych:

- blach o szerokodci 1850 mm z roku 1889. Byla to klatka trio firmy Schnajder-
Creusot napgdzana maszyna parowa o mocy 900 KM;

- blach o szerokesci 1250 mm z roku 1901, skladajacego sie z klatki wstepnej trio
i dwach klatek duo firmy Klein i Frerez-Dal-
zbruch o napgdzie parowym 800 KM;

- blach o szerokosci 900 mm z roku 1902,
skladajacego sig z linii wstgpnej trzech klatek
duoi linii wykariczajacej. Zespol byl napedza-
ny maszyna parowg o mocy 500 KM, wyvko-
nano go w Hucie Bankowej;

b) walcowni profilowych - pierwszy ze-
spol walcowni redniej czteroklatkowej trio
w ukladzie liniowym o srednicy 580 mm fir-
my Blechen i Ketmann z roku 1903; drugi ze-
spol o Srednicy waledw 380 mum tej samej fir-
my i z tego samego roku co walcownia gred-
nia, skladajgcy sig # klatki trio wstepnej i linii
trzech klatek wykariczajacych duo podwdjne.
Oba zespoly byly napedzane maszynami pa-
rowymi o mocy po 1200 KM;

Walcarka srednia

31



ZaktaD w Pousce NIEPODLEGEEL LATA 1918-1939

-‘qaii‘ i

W ":?WU'J-W A
usrm

Walcownia = walcarka nawrotna

c) zespohu walcowni drutu, ktory przetrwal do roku 1927, po czym zostal zatrzy-
many i zdemontowany;
d) zespolu walcowni grubej, ktory pracowal do roku 1928 i jako nieefektywny,
z waskim programem asortymentowym, zostal zlikwidowany. Na jego miejscu zostala
wybudowana nowoczesna walcownia liniowa zwana zgniatacz-nawrotna, o bardzo sze-
rokim i elastycznym programie produkcji. Wymiary walcdw - srednica 850 mm, dlu-
gosc beczek roboczych 2300 mm, uklad walcéw duo nawrotne, naped juz elektryczny
w ukladzie Inglera-Leonarda z kolem zamachowym, silnik nawrotny pradu statego
o mocy 20 000 HF. Urzadzenia walcowni dostarczyla firma Delattre-Fronard z Francji.
Dla zasilania napedu walcowni zgniatacz-nawrotnej wybudowano w 1932 roku nowg
sitownig kotlowa opalang pylem weglowym. Walcownia ta ze wzgledu na wyposaze-
nie techniczne, naped elektryczny i program produkgji byla w tym okresie najnowo-
czesniejsza walcownia w polskim hutnictwie. Wszystkie trzy zespoly walcowni profi-
Imwvch {xvalmwma zgniatacz-nawrotna, walcownia Srednia, walcownia mala) po wie-
- lu przebudowach i modernizacjach pozostaly
w swych cechach technologicznych jako ukla-
dy liniowe, pracujace w halach prostopadlych
do kierunku produkdji i dotrwaly: walcownia
srednia i zgniatacz-nawrotna do czasu obecne-
£0, a walcownia mata do roku 1989, w ktérym
jako juz catkowicie wyeksploatowana zostala
zlikwidowana.

4. Miotownia

Uruchomiono do produkcji dwa miloty
parowe po 15 ton, jeden 5-tonowy z roku 15898,
dwa mioty 2-tonowe firmy Nasmyth Co.-Man-
chester z 1900 roku, walcarke obrgczy wago-
nowych i parowozowych z napgdem paro-
wym o mocy 350 KM z roku 1898. Dla zapew-
Gt ~  nienia jakosci wyrobéw kutych zostaly wybu-
Walcownia — wycinka, dhutowanie wad dowane piece przewalowe do wyzarzania.
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Widokdwka -, Dabrowa Gomicza.
Widok z Seminarjum Naucz. na
Hutg Bankowa.” Wydawca: Kolo
Samopomocy Ucenidw Panstwio-
wiepn Semninarium Nauceycielskie-
g0 Meskiego, Dabrowa Garnicea,

ok, 1929 r, DEAROW A QORNICEA,. Widalk & Semloaefion Noue= na ulg Hank owas.

Widokdwka =, Dgbrowa Gormicia,
Huta Bankowa, Stalownia.” Wy-
dawca: R. Radeikowski, Dabrowa
Garnicza, 1935 .

Widokdwka -, Dabrowa Gomicza.
Hula Bankowa, ogdlny widok.”
Wydawea: R, ikowski, Dybro-
wa Gomicea, 1935 .
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5. Odlewnia
Do produkcji odlewéw staliwnych, ze-
liwnych i z brazu uruchomiono wydzial przy-
legajacy do stalowni. Odlewnia posiadala na-
stgpujace wyposazenie:
* modelarnig z pelnym parkiem maszy-
nowym,
s rdzeniarnie wraz ¥ suszarnia rdzeni
i maszynami do przygotowywania
mas formierskich,
 formiernie z suwnicami 10 1 40 ton.
Odlewnia posiadata dwa zeliwiaki do to-
pienia zeliwa i dwa piece tyglowe lypu Mor-
gana do topienia brazu. Ciekle staliwo dostar-
czaly piece martenowskie.

6. Akcesoria kolejowe

Wydzial pochodzil z roku 1890, W roku
1901 zostal unowoczesniony poprzez zabudo-
we specjalistycznych maszyn, takich jak: no-
zyce, szlifierki, frezarki do nakretek, prasy
duze, srednie i male, gwinciarki, tokarki, wier-
tarki i inne.

7. Wydzial mechaniczny

Bogato wyposazony w specjalistyczne
obrabiarki: tokarki, strugarki, gryzarki, wier-
tarki, szlifierki, pity hydrauliczne i inny sprzet.
Tu wykonywana byla obrabka wyrobdéw mlo-
towni i odlewni.

8. Oddzialy pomocnicze
Warsztat mechaniceny - obrdbka odlewdw Warsztat L‘Il."ktl'}"C?‘.l'l}‘, CiEPlT‘I}’ oraz labo-

ratorium chemiczne i fizvezne.

Laboratorium wyposazone bylo w specjalistyczny sprzet, taki jak: maszyna wy-
trzymalodciowa, twardoéciomierz Brinella, mikroskop Leeliatglie, obrabiarki do wyko-
nywania prob zrywezych, miot Charpy do prob udarnosciowych, dylatometry marki
Cherenarda, maszyny uniwersalne do zrywania i zginania firmy Amsler, aparat Roc-
kwella, mikroskop Metaphot, spektroskop analityczny z fotometrem firmy Zeiss oraz
wyposazenie do wykonywania mokrych analiz chemicznych stali.

Do majatku huty nalezaly budynkl mieszkalne, ktur} rch huta w roku 1899 posia-
dala 42, a w roku 1926 juz 61 (zlokalizowanych w poblizu huty i w dzielnicy Zielona).
Pracownicy francuscy mieszkali w budynkach przy ulicy 3. Maja.

Produkcja w okresie miedzywojennym ksztaltowana byta ogélng koniunktura,
a jej bezwzgledna wielkosd wynosita:

Produkcja w okresie migdzywojennym

Rok Wielkosé produkcji(t)
1925-26 24 778
1926-27 85105
1927-28 111 593
1928-29 127 021
1929-30 94 387
1930-31 70 525
1931-32 47 798
1932-33 65 647
1933-34 80 257
1934-35 112 218
193536 138 808
1936-37 190 428

1937-38 258 072
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TOWARZYSTWO AKCYJNE ZAKLADOW HUTNICZYCH

HUTA BANKOWA

ROK ZALOZ. ZAKLADOW PRZEZ BANK POLSKI | ROK ZALOZENIA DBECNEGO TOWARZVSTWA
1834 1877

Dyrekcja

Siedziba
Zarzadu i Zakiady Hulnicze

81 rue S! Lazare | Dabrowa Gérnicza
PARIS Telefon 38 i 39

-
Kapifal zakladowy 50 miliondw Fr. fr.
L

Biuro Warszawskie
ul. Pierackiego 11. tel. 277.15 i 632.40

*

Konto czekowe w P. K. 0. 100.440

Surdwka zelazna
zelazo i stal walcowane
Belki, szyny
Walcowka zelazna i stalowa
Blachy
Obrecze i osie
Sztuki kute
Akcesoria kolejowe
Cdlewy zeliwne i stalowe

SPECJALNOSC
Waly kolanowe
Stal Isteg dla elazo-betonu
Zerdzie wiertnicze i pompowe

Reklama Huty Bankowej zamieszczona w miesigezniku  Huinik® 2 wreesnia 1937 oku
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Sgbroin Gornicz™ = Secapsny Kwarta, litografia, 1931 r,

Poziom zatrudnienia w tym okresie byl zmienny i uzalezniony od wielkosci za-
moéwien na wyroby huty, i tak: zatrudnienie tuz przed wybuchem | wojny swiatowej
wynosito okolo 1850 osdb, w kwietniu 1920 r. - 300 oséb, w grudniu 1920 r. - 1200 oséb.
Na koniec 1921 roku zaloga skladala si¢ z 2200 oséb, a w grudniu 1929 roku juz 3800
os6b. Przez nastgpne 10 lat tj. do roku 1939 zatrudnienie bylo wzglednie state. W sierp-
niu 1939 huta zatrudniala 3626 pracownikow fizycznych i 272 pracownikéw umyslo-
wych. Lata 1929-1933 nalezaly do najtrudniejszych ze wzgledu na panujacy kryzys go-
spodarczy. W tym czasie huta produkowata wyroby ze stali konstrukeyjnych, weglo-
wej i niskostopowej, a wérod nich stale niskoweglowe — armco, resorowe, szynowe,
z podwyiszong zawarlodeia manganu i inne.

MNajwazniejsze asortymenty wyrobdw w tym okresie:

= prety: okragle, kwadratowe, szesciokatne i plaskie,
» szvny: kolejowe, gornicze i podsuwnicowe,

e ksztattowniki: dwuteowniki, ceowniki, katowniki, zetowniki,
* blachy: grube, cienkie,

* drut,

= potwyroby do produkdji rur,

s pbrecze wagonowe i parowozowe,

» pierscienie,

s kola bose,

e odkuwki kute swobodnie i matrycowe,

* odlewy o masie od 20 do 30 000 kg,

= akcesoria kolejowe: podkiadki, tubki, lapki.

Wydzial mechaniczny wykqnywa] produkgje pojedynczych elementéw mechanicz-
nych i calosciowych maszyn i urzadzen cigzkich, takich jak: waly wykorbione, nozyce
i prostownice, zespoly samotokowe, waly napedowe, wlewnice, plyty podwlewnico-
we, kola zebate.
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rawd Mdak 2 kpdcala na Huly Pankewy |

Widokdwka =, Dybrowa. Widok
2 Kosciola na Huty Bankowa.™ MNa
pierwszyvm planie widocene tere-
ny kopalni Reden. Zdjecie wyko-
nane prawdopodobnic preed -
kicm 1915, Wydawea: R. Brandys,
Streemicsevor, 1918

Widokdwka — [2qbrowa, Huta
Bankowa.” Wydawea: W1 Cea-
chowski, Sosnowiee, ok, 1930 r,

Widokdwka = , Dabrowa. Huta
Bankowa,” Wydawca: Wi. Cza-
chowski, Sosnowiec, ok. 1930 r,
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Walcownia - piece Pilts

Elektrownia — turbiny w budowie

Stalownia — hala zlomu
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Huta Bankowa w okresie miedzywojen-
nym stala si¢ w niepodleglej Polsce waznym
elementemn ukladu gospodarczego kraju. Na-
lezy zaznaczy¢, ze rozbudowywana i unowo-
czesniana w tym okresie huta pozostawila na
wiele lat stan techniczny i uklady technolo-
giczne. Do korica, tj. do roku 1995 pracowala
w swojej pierwotne] idei stalownia martenow-
ska. Do dzisiaj w pierwotnym ukladzie pozo-
stajg ciggi technologiczne walcowni.

Zarzad Towarzystwa Huta Bankowa

z siedziba w Paryzu - 91 Rue St. Lazare
w roku 1918:

Prezes — Jozef Chanowo

Administrator delegowany — Robert Ruet

Czlonek - Pawel Faviere

Crlonek = Jan Daunardele

Czlonek — Andrzej Grabinski

Czlonek - Klaudiusz Ollagnier

Czlonek — Charles Pasteur

Czlonek — Antoni Poischkampf

Czlonek — Eugeniusz Schneider

Czlonkiem i przedstawiciclem Rady za-
rzgdzajacej na Polske byl Andreej Crabiriski -
Warszawa ul. Foksal 11.

Stalownia - spektrograf - jedyne w
polskim hutnictwie laboratorium
analizy spektralnej — rok 1938,




Zakean w Pousce NieroDLEGEEL LaTa 1918-1939

Urzgdniey Walcowni i Bla-
chowm = w Srodku ink, Ka-
rimierz Talko, zawiadowca
oddzialdw, obok ink. | Hor-
batowski i ink. Debrey
w otocFeniu mistraow i pra-
cownikow biurowych — rok
1934, Fotosrafia K, Radsi-
konwski, Dabrowa Gamicea

Ekspoeycja Huty Bankowej na
Wystawie Przemysha Zaglebia Da-
browskiego, Sosnowiec = 3 ceerw-
ca 1939

Stoisko Huty Bankowej na XVII
Targach Poznanskich, 1938 r,
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Huta Bankowa - widok od strony
polnonej,
Fot. B-cia Altman, Sosnowiec

Skladowisko ziomu dla stalowni
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Widokdwka -  Dabrowa Gernicea,
Fragment 2 Futy Bankowej.”
Wydawca: Kolo Samopomocy
Ueenidw Patistwowego Semina-
rium Mauceycelskiego Meskiego,
Dgbrowa Gamicea, ok, 1929 r.

Widokdwka - ,Dabrowa = Domy
Huty Bankowe).”
Wydawea: R, Brandys, Strzemie-
seyee, ok, 1916 1,

TOWARZ., AKCYJNE

Zaktapow Humviczyen Huta-Bangowa
Spidkn Akcyjas

ZAKEADY HUTHNICZIE
w DAERDWIE GORNICZED.

Firmowa koperta Towarzystwa

Akeyjnego Zakladow Hutniceych

Huta-Bankowa — Zaklady Huini-
P N | cre w Dabrowie Gdmices
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o zajeciu Dabrowy Gorniczej przez wojska niemieckie na poczatku wrzesnia
P1939 roku, huta przechodzi pod nadzdr wladz okupacyjnych. Przez caly okres

wojny dyrektorem naczelnym huty byl Niemiec Wilhelm Goldbeck. Na podsta-
wie umowy zawartej w grudniu 1942 roku pomigdzy przedstawicielami Francuskiej
Spatki Akcyjnej a niemieckim Freuhandstelle Ost w Berlinie, odkupiono cale przedsig-
biorstwo Huta Bankowa od dotychezasowych whascicieli. Huta zostala wlaczona do
Koncernu Koenigs und Bismarck Hiitte w Chorzowie. Znaczng czesc personelu huty
stanowili Niemcy. Produkeje ukierunkowano na potrzeby zbrojeniowe armii niemiec-
kiej. W roku 1942 zatrzymano i zdemontowano walcownig blach, a w jej miejsce zabu-
dowano mioty parowe 10-tonowy i 3-tonowy. Przeniesiono tu z Huty Krolewskiej (Ko-
enigs Hiitte) walcarkg obrgczy. W roku 1943 rozebrano walcownig maly i srednig. W
halach tych zespoléw zamontowano 62 obrabiarki réznych typdw, 6 nacinarek gwin-
téw i 6 pit hydraulicznych. Maszyny te byly wyposazeniem oddzialu oznaczonego sym-
bolem PX, produkujacego czesci do czolgdw typu Pantera i Tygrys. Produkdja ta byla
kontynuowana do korica wojny. Opricz wspomnianych wyiej czesei do czolgéw pro-
dukowano réwniez elementy pociskéw rakietowych V1i V2, glowice moddzierzy, kor-
pusy pociskéw artyleryjskich do bomb lotniczych, czerepy granatéw, W wydziale me-
chanicznym podjeto produkcje waldw silnikowych do okretéw podwodnych.

Widokdwka -  Haus der Deut-
schen, Dombrowa.” Po general-
nym remoncie: otynkowaniu oraz
preebudowie wejsc Resursa prae-
mianowana zostata na Dom Nie-
miccki, a nad budynkiem powie-
wala faseyvstowska flaga.

Wydawca: Max Schole, Dombrowa
OS5, ok, 1943 . Huns-gay: Dunimeiyny; Ehss brgwm
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‘ [ Wydzial PX - budowy spreetu wojsko-
[ wogo - Plan der Panzerfertigungswerk-
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Wydizial PX - budowy spragtu wojsko-
wiegn — widok od wschodu

Wydzial PX - budowy spragiu wojsko-
woego — hala 1, strona wschodnia
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Wydiial PX = budowy spregtu wojsko-
wiego — hala 11, strona zachodnia

Whidzial PX = budowy spragtu woj-
skowegn — kadhub ceolgu na stano-
wisku montazowym — 4 marca 1944
r., hala V1

Wydzial PX - budowy sprzgtu wojsko-
wegn — montaz kadlubiw czolgow
PeXpbw V PantherAusl, G na hali VI -
26 lutego 1944 r.




OKRES OKLIFACH NIEMIECKIEL LaTA 1939-1945

Wydzial PX - budowy spragtu woj-
skowepgo - skladanie elementiw
plerwsze] wiczy Pantery = 20 lutego
1944 r.

Wydzial I'X - budowy spregtu woj-
skowego

Wydzial P'X — budowy spragtu woj-
skowego
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Kadra zarzadzajaca huty skladala si¢ w tamtym okresie prawie w calodci z rodo-
witych Niemcow. Zachowal sig imienny wykaz obsady kierowniczej:

Dyrektor Huty = Wilhelm Goldbeck
Dyrektor Techniczny - Horst Konig
Starszy Inzynier - Keil
Gléowny Mechanik - Gutzmann
Szef Wielkich Piecow - Karol Kwapiszewski
- Wiktor Busch
Szef Stalowni - Helmut Morge
Szef Walcowni = Schifferdecker
Szef Miotowni - Roman Galot
Szef Odlewni - Gabriel Kniaginin
Seef Akcesoriow Kolejowych - Skarba
- Eschebuch
Szef Wydziatu Mechanicznego - Stanistaw Zygmuntowicz
Szef Transportu - Klaus Goldbeck
Kierownik Laboratorium — Ostmann
—Imiola

Widokdwka =  Dombrowa O-5.
Teilansicht.” Widok na Hute Ban-
kg,

Whydawea: nicenany, ok, 1943 r.

Widokowka = Dombrowa (-5,
Bergwerke”

Wydawca: Verlag | Graphoche-
mie” A, Schinkowsky, Kattowitz,
ok, 1943 r.
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Tablica upamigtniajgea pracownikow huty
zamordowanych 12 ceerwea 1942 roku

48

Poziom zatrudnienia w okresie Il wojny Swiatowej stale wzra-
stal, od 3718 pracownikéw fizycznych i 231 umystowych w roku
1939 do 7300 pracownikow fizycznych i 560 umystowych w roku
1944. W roku 1943 w hucie zatrudnionych byto okolo 200 Angli-
kdw, 100 Francuzdw i 5300 Wiochow — ci ostatni mieli status wig#-
niow. Wladze okupacyjne stosowaly wobec polskich pracownikdw
huty bardzo rygorystyczny regulamin pracy, przeradzajacy sig czg-
sto w terror. Najtragiczniejszym wydarzeniem w historii huty bylo
zamordowanie dziewigciu pracownikéw. Tragedia ta miala miej-
sce w dniu 12 czerwca 1942 roku. Nazwiska zamordowanych upa-
migtnione s3 tablicy umieszczong pray wejsciu do budynku Dyrekeji
Huty:

f Marceli Boltyn — pracownik stalowni

* Wactaw Bochenek — pracownik inspekcji maszyn

* Roman Tepor - pracownik inspekcji maszyn

¢ Edmund Gruchala — pracownik akeesoriow kolejowych
* Jan Maro — pracownik akcesoriéow kolejowych

* Franciszek Wdjcik — pracownik akcesoriow kolejowych
= Bolestaw Kucharski — pracownik blachowni

= Walenty Siwek - pracownik blachowni

= Bolestaw Krdl - pracownik walcowni

= Eugeniusz Puz - syn pracownika huty.

Po wyzwoleniu w kwietniu 1945 r. calos¢ wyposazenia od-
dzialu PX zostala w ramach akcji generala Armii Czerwonej Sabu-
rowa zdemontowana i wywieziona w glab Rosji.



ZAKEAD W OKRESIE
Porski LUDOWE]

LATA 1945-1989

czych, huta nie odniosta strat. W przeddzien wyzwaolenia - 27 stycznia, niemiec-

kie kierownictwo huty przekazalo nadzér nad zakladem ini. Stefanowi Block-
Boltenowi i inz. Wiktorowi Zun-Duschowi. Tuz po opuszczeniu miasta przez wojska
niemieckie, tymczasowe polskie stuzby przystapily do zabezpieczania zakladu i wzno-
wienia produkgji.

Pierwszym zarzadem huty akceptowanym przez Pelnomocnika Komitetu Ekono-
micznego Rady Ministréw ini. Jedrusika, byt zespot
w skladzie:

* Dyrektor Huty
- mgr inz. Stanistaw Zyvgmuntowicz
* Dyrektor Techniczny
- mgr inz. Stefan Block-Bolten
® Szef Ksiggowosci i Finansdw
- Jan Musial
* Dyrektor Handlowo-Administracyjny
- Kazimierz Wygledacz
* Kierownik Administracyjny
- Zygmunt Stachurski.

Juz w lutym 1945 roku, dzigki pozostawionym

zapasom materialdw wsadowych wznowiono pro-

l )ndczas akcji wyzwalania miasta w styczniu 1945, pomimo bombardowan lotni-

dukgje. Do pracy poczatkowo zglosilo sig okolo 900 Dekoracja na pochdd 1-majowy w 1947 r. - projekt A. Piekarski

Wielkos¢ produkcji huty w latach 1937, 1942, 1945 (1).

1937 1942 1945
Wielkie piece 83 783 71 602 25789
Stalownia 230975 127 014 72209
Odlewnia 2572 9331 3817
Walcownia * 158 002 83 427 60 084
Milotownia 4 478 3325 6422
Alkcesoria kolejowe 5467 1073 2900
Warsztat mechaniczny 14 514 1034 3 696

*w 1945 roku pracowala tylko walcownia zgniatacz-nawrotna

i
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robotnikdw i 100 pracownikéw umyslowych.
Produkcje podjety wszystkie podstawowe
wydzialy.
MNa poczatku 1945 roku podjely prace wszyst-
kie wydzialy produkcyjne, ktérych stan i wy-
posazenie przedstawialy si¢ nastgpujaco:
* Wielkie piece — dwa wielkie piece
nr li 2 o objetosci po 309 m', dziewigc
nagrzewnic, trzy dmuchawy dwucylin-
drowe tlokowe stojace i jedna turbod-
muchawa parowa. Calos¢ wyposazenia
pochodzila z lat 1875-1887.
» Stalownia — pied piecow martenowskich
o pojemnosci: jeden 35 ton, pozostale po
50 ton, opalanych bylo gazem czadnico-
wym z czternastu czadnic. Dla potrzeb
odlewni wykorzystywany byl jeden piec

Rowbidrka szybu na terenie huty - rok 1948 martenowski o pojemnosci 4 ton.

* Walcownia — tyvlko walcownia zgniatacz-nawrotna 2 piecami studzienkowymi

tvpu Pitte.

« Mlotownia - mlotownia | posiadata dwa mloty parowe 15 ton, jeden miot

5 ton, jeden miot 1,75 ton oraz walcarke obreczy parowozowych i wa gonowych
o napedzie parowym. Piece opalane byly gazem czadnicowym z baterii skia-
dajacej sie z 10 czadnic, Mlotownia 11 posiadata jeden mlot 3-tonowy i walcar-
ke obreczy parowozowych i wagonowych z napedem elektrycznym.

* Odlewnia — odlewnia staliwa, zeliwa i brazu posiadala formiernig, oczyszczal-

nig, suszarnig, piece do obrdbki cieplnej, modelarnig i skladowisko modeli.

s Akcesoria kolejowe — wydzial byl dostosowany do produkdji tubek, podkla-

dek, lapek i innych czesci nawierzchni kolejowych.

Od roku 1945 Huta Bankowa staje sig
wyodrebnionym zakladem paristwowym pod-
leglym Centralnemu Zarzadowi, a nastgpnie
Zjednoczeniu Hutnictwa. W roku 1951 dwceze-
sne wladze zmieniajg nazwe huty na  Huta
im. Feliksa Dzierzyniskiego”. Od roku 1976 jest
wlaczona organizacyjnie do Kombinatu Meta-
lurgicenego Huta Katowice jako Zaklad Huta
im. F. Dzierzyniskiego. Pierwolna nazwa zosta-
je przywrocona w 1989 roku przyjmujac
brzmienie: Kombinat Metalurgiczny Huta Ka-
towice Zaklad Huta Bankowa,

W opisywanym okresie (1945-1989) za-
rzadzanie produkcjg, rozwdj techniczny i tech-
nologiczny oraz organizacja pracy zostaly pod-
porzadkowane centralnemu, panstwowemu
nadzorowi i nosily cechy systemu nakazowo-
rozdzielczego. Dzialalnosé huty zostala ukie-
runkowana na maksymalizacje wielkosci pro-
dukgji przy wykorzystaniu wielu czgstkowych
zadan inwestycyjnych, modernizacyjnych, re-
montowych, racjonalizacyjnych i pracowni-
czych. Efektem tych przedsigwzigc byl obser-
wowany do polowy lat 70. wzrost produkgji,
poprawa uzysku, obnizenie wskaznika wybra-
kow i strat produkcyjnych, zwigkszenie wy-
dajnogci pracy, zwigkszenie zdolnosci produk-
cyjnej, eliminowanie prac ucigzliwych, elimi-
nowanie szkodliwych zabiegéw produkeyj-
nych oraz obnizenie kosztéw produkgji.

Mimo wysokich nakladow inwestycyj-
nych i remontowych generalnie nie zmienio-

Odlew obrabiany na wydziale mechanicanym no w tym okresie technologii metalurgicznej
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i przerdbki stali. Wytwarzanie suréwki zelaza, produkcja stali i przeréb walcowniczy
w swych ideach nie zostaly zmienione.

Ponizej krotka charakterystyka przemian, ktorym podlegaly wydzialy huty w la-
tach 1945-1989.

Wielkie Piece - Piece nr 1 i 2 poddawane byly ciaglym modernizacjom i remon-
tom. W latach 1947-1948 dokonano przebudowy szybéw, w 1950 przewieziono z Huty
Florian nowg elektrodmuchawe AEG, w roku 1953 zwigkszono objetosc pieca nr 2,
w roku 1956 oddano do uzytku urzadzenia do mokrej granulacji Zuzla wielkopiecowe-
go. Od roku 1952 wprowadzono do ruchu spalinowe ciggniki do transportu tworzyw
wielkopiecowych - w miejsce wozdw poruszanych przez robotnikéw. Na poczatku lat

" i

Wielkie piece

60. powstal zamiar wybudowania w hucie nowoczesnego wydzialu wielkich piecow
# zastosowaniem najnowszych rozwigzan technicznych i technologicznych. Przedsie-
wzigcie to w ramach tzw. centralnych oszczednosci inwestyeyjnych zostalo zaniecha-
ne. Z tego okresu pozostal do dzig budynek do zadan przygotowawczych, znany jako
magazyn ghowny huty.

W roku 1963 wykonano dokumentacje techniczng budowy nowego skladowiska
tworzyw wielkopiecowych, lqcznie z tasmociagiem prowadzacym do starych piecéw.
Zadanie to zostalo zrealizowane dopiero w 1971 r. Skladowisko bylo wykorzystywane
do momentu zakonczenia pracy wydzialu wielkich piecow.

Wydzial wielkich piecow byl stopniowo likwidowany — piec nr 2 zostal zatrzy-
many w roku 1972, a piec nr | w 1979. Dalsza ich eksploatacja byla nieekonomiczna ze
wizgledu na bardzo wysokie zuzycie koksu, wynoszace okolo 700 kg/t surdwki.

Wielkos¢ produkeji suréwki wydziahu wielkich piecow ksztaltowala sig nastepu-
jaco:

rok 1945 - 258 tys. ton

rok 1950 - 98,1 tys. ton

rok 1955 - 133,2 tys. ton

rok 1960 - 144,0 tys. ton

rok 1965 - 145,0 tys. ton

rok 1970 - 153,8 tys. ton

rok 1975 - 1256 tys. ton

rok 1978 - 1258 tys. ton
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Stalownia — piec elektryceny = spust delaza syntetycznego do kadzi dla stali specjalne), wedhug metody Perrin

Stalownia — W roku 1951 i 1952 dobudowano dwa 50-tonowe piece martenow-
skie opalane gazem czadnicowym. Mimo wielu modernizadji i remontéw, typowo mar-
tenowski charakter stalowni pozostawal nie zmieniony. Cecha charaklerystyczng or-
ganizadji pracy bylo dazenie do maksymalizacji produkdji osiaganej poprzez rézne me-
tody wspdlzawodnictwa, takie jak: , szybkosciowe wytopy”, ocena wydajnoéci poszcze-
golnych brygad, ocena wytrzymalosci sklepien, wielkosci produkdji z 1m® trzonu ... Po-
mimo propozycji przejscia na technologie piecow elektrycznyvch, wydziat do korica
swego istnienia pozostal nie zmieniony. Stalownia produkowala stale kenstrukcyjne,
weglowe i niskostopowe z przeznaczeniem do walcowania i na odlewy staliwne. Osia-
gneta wysokq spedjalizacje jakosciowa w produkgiji stali:

s resorowych,

» z przeznaczeniem do produkgji rur bez szwu,

* z przeznaczeniem do produkgji butli gazowych,
= automatowych siarkowvch,

* 0 podwyzszone] wytrzymaltosci,

» adpornych na korozje,

= glebokotlocznych,

» dla kolejnictwa,

* do budowy statkow,

= innych o specalnych przeznaczeniach.

Wielogatunkowosé asortymentu stalowni wymagala znacznej wiedzy calej zalo-
gi. Wraz ze wzrostem wydajnosci osiggano staly wzrost jakosci.

Qd roku 1959 rozbudowywano piece do pojemnosci 70 ton. Proces ten zakoriczo-
no w roku 1962, Dzieki tej modernizaci uzyskiwano z kazdego wytopu srednio 72 tony
stali. Dla poprawy jakosci gatunkow stali wrazliwych na zawodorowanie wybudowa-
no prototypowe urzadzenie prazniowe do odgazowywania stali. Bylo to zarazem pierw-
sze w krajowym hutnictwie urzadzenie do prozniowego odgazowywania. Zmieniano
kolejno typy wlewnic kwadratowych dla wlewkéw do walcowania, powigkszajac cig-
zar surowego wlewka z 2,8 do 3,3, a nastepnie do 3,7 1 4,3 tony. W roku 1964 wybudo-
wano dla stalowni zbiornik mazutu do opalania piecéw martenowskich, a tym samym
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zlikwidowano dotychezas funkcjonujace czadnice. Wigkszos¢ produkeji wydziatu sta-
lowni przeznaczana byla na uzytek wydzialu walcowni, tylko okolo 5% przeznaczano
na potrzeby odlewni staliwa.

Po wybudowaniu Huty Katowice i rozpoczeciu przez nig produkeji (1976), wal-
cownie Huty Bankowej stopniowo byly zaopatrywane we wsad z walcowni zgniatacz
i walcowni ciaglej keséw Huty Katowice. Zgodnie z zatozeniami budowy Huty Kato-
wice, przewidujacymi likwidacje starych, tradycyvijnych technologii wytwarzania stali,
stalownia Huty Bankowej rozpoczela proces likwidacji swoich piecow martenowskich
od roku 1978 do catkowitego zatrzymania w roku 1995, Wielkosé¢ produkeji wydzialu
stalowni od roku 1945 do zakoriczenia jej pracy ksztaltowala sig nastepujaco:

rok 1945 - 72,2 tys. ton
rok 1950 —213,2 tys. ton
rok 1955 - 3194 tys. ton
rok 1960  —405,5 tys. ton
rok 1965 - 454,6 tys. ton
rok 1970 - 502,5 tys. ton
rok 1975 - 547,7 tys. ton
rok 1980 - 440,4 tys. ton
rok 1985 = 366,4 tys. ton
rok 1990 - 283,1 tys. ton
rok 1995 —123,5 tys. ton

Odlewnia — W latach 1945-1950 dostosowano odlewni¢ do produkeji tvlko odle-
wow staliwnych, z mozliwoscig wykonywania odlewdw cigzkich o masie do 110 ton.
W roku 1951 wykonano srutownice obrotowa do czyszezenia odlewow, w roku 1953
piec do wyzarzania o wymiarach trzonu 5m x 3m, a w roku 1958 podobny piec o wy-
miarach 10m x 6m dla odlewdw o wigkszych gabarytach.

Dla zwigkszenia zdolnosci produkeyjnej wydzialu odlewni i poszerzenia asorty-
mentu odlewdw staliwnych, w okresie 1960-1975 rozbudowano wydziat w zakresie przy-
gotowania mas formierskich, dodatkowo wyposazono oczyszczalnig w nowe maszyny
i urzadzenia. Do wykonywania form zastosowano ciekle i suche masy formierskie.
Przedsigwzigcia te radykalnie zwigkszyly
zdolnosé produkeyjna, poprawily jakosé po-
wierzchni odlewéw oraz zmniejsevly praco-
chlonnosé szczegolnie uciazliwych czynnosci,
takich jak czyszczenie odlewdw. W latach
1979-1980 przystapiono do opracowania doku-
mentacji budowy nowego zespotu odlewni na
bazie zadan inwestycyjnych Huty Katowice.
Do budowy jednak nie doszlo. Po zatrzyma-
niu pracy stalowni, odlewnia réwniez zostala
zatrzymana, 2 tym, #e w cegsdcl odlewdw ciez-
kich zostala przeniesiona do Huty Katowice.

Wielkos¢ produkeji odlewni staliwa
ksztaltowala sig nastepujaco:

rok 1945 - 3,8 tys. ton
rok 1950 - 93 tys. ton
rok 1955 = 11,6 tys. ton
rok 1960 - 11,3 tys. ton
rok 1965 - 13,7 tys. ton
rok 1970 — 13,8 tys. ton
rok 1975 - 12,5 tys. ton
rok 1980 - 11,7 tys. ton
rok 1985 = 5,7 tys. ton
rok 1990 - 4,1 tys. ton
rok 1995 - 1,2tys. ton

Do najeiekawszych wyrobow odlewni
staliwa nalezaly: cigzkie walce (Srednica 800 do
1150 mm) dla Huty Bobrek, Huty Pokdj, Huty
Kosciuszko oraz wlasnych walcowni, stozki
zamknigd wielkich piecow dla Huty Sendzimi- s
ra, stojaki walcarek dla Huty Katowice, szabo- Warsztat mechaniceny = na hali A
ty, kadzie zuzlowe dla hut, plyty podwlewni-
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cowe, osprzet hutniczy. Odlewnia staliwa
Huty Bankowej, mimo dobrego zaplecza tech-
nicznego, zostala w 1996 roku zlikwidowana
ze wzgledu na brak cieklego metalu.
Walcownie:
1) Walcownin zgniatacz-nawrolna
W roku 1945 huta posiadala tylko walcow-
nig zgniatacz-nawrotng o wspdlnym napedzie,
z czterema bateriami piecéw wglebnych typu
Pitts. W celu zwigkszenia zdolnosci produk-
cvinej walcownia byla poddawana stalej mo-
dernizacji i dozbrajaniu. W tym procesic nie-
zmienny pozostal jedynie uklad walcowniczy
i poprzeczne kierunki glownych hal.
Majwazniejsze zadania inwestycyjne i or-
ganizacyjne w latach 1946-1996:
s rok 1946 — zabudowanie nowej prostow-
nicy pieciorolkowej, konstrukeji mgr inz.
Stanistawa Zygmuntowicza, péiniejszego profesora krakowskiej Akademii
Gorniczo-Hutniczej. Prostownica zostala w calosci wykonana w Hucie Ban-
kowej,
* rok 1950 - wybudowanie dwdch piecow wglebnych jednokomorowych typu
Offi wg projektu Biprohutu - Gliwice,
* rok 1957 - wybudowanie dwdch piecéw wglebnych jednokomorowych typu
Amsler wg projektu Biprohutu - Gliwice,
» rok 1958 — zabudowanie unikalne) prostownicy naciagowej do prostowania
ksztaltownikdw lebkowych, pochodzacej z reparacji wojennych,
= rok 1960 - zabudowanie kantownikdw Fremla dla klatek walcarki nawrotnej,
zastepujacych prace 10 walcownikow,
rok 1961 — wybudowanie wytrawialni dla pretéw i polwyrobéw kwadrato-
wych,
rok 1962 — wprowadzenie cigzszego wlewka typu WN 35,
rok 1964 - wprowadzenie wlewka typu WN 40,
rok 1964 - wprowadzenie ruchu 4-brygadowego,
rok 1964 - wybudowanie nowych hal wykariczalni (hala A i B),
rok 1965 - przebudowa piecow wglebnych Pitts na cztery piece dwukomorowe,
lata 1960-1961 — wdrozenie tzw. stypizowanego osprzetu rolkowego,
rok 1967 — rozdzielenie napgdu walcarki zgniatacz i walcarki nawrotnej, za-
budowanie silnika typu Marelli,
* lata 1963-1965 — wykonanie sieci tlenowej i gazu ziemnego w halach wykan-
czalni,
* rok 1975 - remont kapitalny walcarki zgniatacz,
* rok 1976 - zakup i montaz francuskiej prostownicy Montbard (do pretéw okra-
ghych @110 - 250 mm),

® 8 & & & 8 @

* rok 1976 - zakup i montaz dwdoch ra-
dzieckich tuszczarek,

* rok 1977 - zakup i montaz dwoch szli-
fierek Centro-Maskin do szlifowania ke-
sow kwadratowych,

» rok 1977 — zakup i montaz nowej ame-
rykanskiej prostownicy naciggowej do
ksztaltownikéw lebkowych,

* rok 19580 - budowa trzeciej podiuznej
hali wykanczalni (hala C)

» rok 1951 — budowa nowej chiodni lino-
wej.

Praca walcowni w ruchu cigglym, najpierw

T T 1 ——r w systemie tréjzmianowym, a od roku 1964

HUTA BANKOWA. - Walsswnla - Sllntk 79,00 1T czterobrygadowym, powodowala znaczne
zuzycie maszyn i urzadzen, co z kolei pocia-

DBARROWAGORNICES

Walcownia - silnik elektryezny 20 000 HI
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Walcownia - westaw llgnera

galo za sobg koniecznos¢ przeprowadzania bardzo kosztownych remontow.

W roku 1965 doszlo do tragicznego, a zarazem nietypowego w krajowych walcow-
niach wydarzenia. Na skutek rozerwania kola zamachowego ukladu llgnera w sali na-
pedowej walcarki zgniatacz-nawrotna smierc poniesli pracownicy huty: Jan Borowiec-
ki, Henryk Dabrowski, Mieczyslaw Jaros. Likwidacja skutkéw awarii trwala okolo
dwich miesigcy. Awaria spowodowala zaburzenia nie tylko w pracy huty, ale réwniez
firm kooperujacyvch.

Lata 1960-1990 byly okresem znacznej intensyfikacji wielkosci produkdii, przy réow-
noczesnym podnoszeniu jakosci wyrobow. W tym czasie walcownia zgniatacz-nawrotna
produkowala nastepujace wyroby:

* kesiska kwadratowe 140-300 mm do dalszego walcowania i kucia,

* kesy kwadratowe 72, 95, 100, 110, 120, 140, 160 mm do dalszego walcowania

lub kucia,

* kesy kwadratowe do produkgji rur dla Huty Jednosé, Huty Andrzej, Huty Buce-

ka oraz prety 250 1 310 mm do produkgji

rur dla Huty Czestochowa,

= prety okragle 110 do 250 mm ogdlnego

przeznaczenia, w tym do produkgi rur

w Hucie Batory i Hucie Jednose,

= prety kwadratowe do produkei butli dla

Huty Milowice - obecnie Prema-Milmet,

* katowniki rownoramienne 200 mm,

* ksztaltowniki lebkowe o wymiarach 230,

260, 300 mm,

Do lat 50. walcownia nawrotna produko-
wala réwniez szyny kolejowe normalnotoro-
we na rynek krajowy i zagraniczny (m.in. do
Egiptu, Indii, Pakistanu i Brazylii).

Do lat 60. produkowano takze szyny
podsuwnicowe KPP 70, 100, 1201 5D 100, prety

Peknigte kolo zamachowe 2 zestawu llgnera
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Wielkos¢ produkeji walcowni
zgniatacz-nawrotnej (tys. t)

Rok walcownia walcownia
Zgniatacz nawroina

1945 134.6 -

1950 2689 129.6
1955 302,2 1209
1960 3515 161,5
1965 3326 152,5
1970 4159 2109
1975 3882 1727
1950 4397 1878
1985 3780 1881
1989 3909 186,5

kwadratowe do produkdji zderzakéw wagonowych.

Do lat 70. produkowano prety 120x140 z przeznaczeniem na elektrody dla hut
aluminium Skawina i Konin oraz profil noskowy o szerokosci 300 mm dla Huty Wal-
brzych.

W koricu lat 70. odnotowano rekordowy w historii huty poziom produkdii.

2) Whlcownia srednia § mala

Oba zespoly walcownicze, zlikwidowane w roku 1943, zostaly ponownie zabu-
dowane i po czesciowej modernizacii juz w roku 1948 uruchomione, tak Ze ich produk-
cja ksztattowala sig na poziomie:

1950 1958
Walcownia $rednia 44,4 tys. ton 65,0 tys ton
Walcownia matla 21,1 tys. ton 32,5 tys. ton

Réwniez i te zespoly przez nastepne lata podlegaly ciaglym zmianom technicz-
nym zmierzajacym do zwigkszenia zdolnosci produkceyjnych, zmniejszenia zatrudnie-
nia i poprawy warunkéw pracy. Do najwazniejszych zrealizowanych w okresie 1955-
1975 r. zaliczy< nalezy:

* zmiang napedow, z zastosowaniem silnikéw elektrycznych,
* wybudowanie nowych piecow grzewceych trjstrefowych opalanych gazem,
* wybudowanie nowych chlodni mechanicznych,
* oddanie dla potrzeb wykaniczalni nowych
podtuznych hal A i B,

= wybudowanie trzech piecow z wysuw-
nym trzonem do zmiekczania i jednego
pieca pokrocznego do normalizacji wy-
robéw walcowanych,

* oddanie do uzytku trawialni dla pretow
o wysokich wymaganiach jakosci po-
wierzchni,

» zainstalowanie szlifierki Centro-Maskin
do czyszezenia kesow,

*» zastosowanie przepusinic rolkowych.
Asortyment wyrobow walcowanych tych

zespolow byl szeroki i réénorodny.

Program walcowni srednief:

* kesy kwadratowe 75, 90, 100 mm,
* prety okragle 62 do 100 mm (w tym prety na

wﬂlc'rrlawnia - nm‘cﬁu i pita laricuchy okretowe — 62; 64; 68,5; 72; 78 mm),
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Walcowmnia sgniatace

¢ katowniki rownoramienne 80, 9, 100, 120 mum,

e ceowniki 100, 120, 160, 180, 200 mm,

* dwuteowniki 100, 120, 160, 200 mm,

* katowniki nierdwnoramienne 60x100, 85x130 mm,

* plaskowniki (tasmy do produkeji rur dla Huty Jednosc) - 160x3,3 mm;

170%3,5-5 mm; 180%x4-5 mm; 198x3,6 mm; 250x8 mm,

e ksztattowniki tebkowe do budowy statkdw — 160 mm,

¢ ksztalowniki obrgczowe do ogumienia o szerokodci 154 1 198 mm,

* ksztaltowniki do dZwigdéw pionowych 90x77x19 mm,

» ksztaltowniki na podkladki kolejowe R1S, P15, 530,

* szyny waskotorowe 518 514,

» profile na prowadnice i profile porgczowe wg jednorazowych zamowien,
Walcownia mala posiadala w programie produkeji:

* prety okragle o érednicy 32 do 60 mm, w tym prety na farcuchy okrgtowe
o frednicy 34; 37; 44; 46; 48; 51; 54; 58,5 mm,
» prety kwadratowe o boku 25 do 60 mm,
s prety szesciokatne o wymiarach 23 do 53 mm,
* prety plaskie o szerokosci od 50 do 120 mm,
* ksztaltowniki na podkladki,
 ksztattowniki na lapki Lp3, Lp4, Lp5,
* dwuteownik 80 mm.
Specyficzna grupe wyrobdw walcowni Sredniej 1 malej stanowily prety plaskie
i okragle przeznaczone na resory i sprezyny, prety szesciokatne do produkgji srub i na-
kretek, prety ze stali automatowe;.
Znaczna czesd wyrobdw walcowni zgniatacz, nawrotnej, sredniej i malej posiada-
fa uznania i techniczne odbiory zewngtrzne takich przedstawicielstw jak:
o Zaklad Odbioru Wyrobdéw Hutniczych, a nastgpnie ze zmiang nazwy na
ZETOM — Zaklad Badania i Atestacji Materialow i Wyrobow,
» Polski Rejestr Statkdw,
* Lloyd’s Register of Shipping,
* Germanischer Lloyd,
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* Det Norske Veritas,
* BureauVeritas,
* American Bureau of Shipping,
¢ Odbidr Ministerstwa Kolei,
s Odbior Wojskowy,
* Urzad Dozoru Technicznego,
* odbiory klientow wg zapisu w umowach
kontraktowych.

Produkcja walcowni Sredniej i malej
w miar¢ dozbrajania technicznego, co mialo
miejsce do polowy lat 70., wykazywata wzrost
ilosciowy i jakosciowy.

W roku 1989 zostaje zatreymana i pod-
dana likwidacji walcownia mata. Decyzja ta
wynikala z wysokiego zuzycia, niskiej wydaj-
nosei, dukego udzialu ucigzliwej pracy recz-

Warsztal wyrobu stall Isteg do zelazobetonu

Produkcja walcowni matej i $redniej (tys. ton)

Rok Walcownia érednia Walcownia mala
1949 32,8 11,0
1950 445 211
1955 58,9 36,3
1960 728 41,6
1965 85,8 49.0
1970 104,8 644
1975 125.0 69,6
1980 16,9 595
1985 1044 46,3
1989 106,49 273

nej oraz braku motywow technicznych do
modernizacji zespolu ze wegledu na uklad li-
niowy i typ klatek (duo podwdjne).

3) Miototonia

Wydzial zwany mlotownia posiadal
w roku 1945 dwa zespoly produkcyjne o na-
Zwier
* mlotownia | - 2 dwoma mlotami
parowymi 15 ton, jednym miotem 5 ton,
jednym 1,75 tony oraz walcarka parowq
obreczy parowozowych i wagonowych
# piecami grzewczymi opalanymi
z dziesigciu czadnic,
* miotownia Il - z jednym miotem 3-
tonowym, jednym 1l-tonowym i wal-
zem czadnicowym,
W roku 1947 przeniesiono z Huty Kosciuszko walcarke do walcowania kil bo-
sych wraz z prasa o nacisku 1500 ton. Walcarka ta pracowala do roku 1957, a nastgpnie
zostala zlikwidowana, W 1954 roku przystapiono do likwidacji zespolu miotowni 1, a
takze do modernizacji miotowni 11 Od tego czasu funkcjonowala tylko jedna miotow-
nia poddawana ciaglym modernizacjom. Wybudowano miot 5-tonowy — tzw, rogowy,
zgazyfikowano wszystkie piece, wybudowano doly chlodnicze, piece szybowe do ob-
robki cieplnej obreczy, wanng hartownicza i szereg innych urzadzen wplywajacych na
zwigkszenie zdolnodci produkeyjnych i poprawienie jakosci wyrobur.
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Tak zmodernizowana mlotownia prze-
ksztalcila sig w dwa zespoly produkeyjne: kué-
nig i obrgczarni¢ z wyraZnie rozszerzonym
programem produkeji obreczy i pierscieni.
Obrgczarnia produkowata:

* obrecze parowozowe normalnotorowe

o Srednicy wewngirzng od 360 do 1980 mm,

* obrecze wagonowe normalnotorowe

o srednicy wewnetrzne) od 360 do 880 mm,

* obrecze parowozowe i wagonowe wasko-
torowe o srednicy wewngtrznej od 360 do

880 mm,

® obrecre tramwajowe o Srednicy we-

wngtrznej od 360 do 880 mm,

* pierscienie o srednicy zewngtrznej 370 do

2000 mm.

Natomiast kuzZnia wykonywala:
= prety okragle o srednicy 80 do 330 mm,
= prety kwadratowe o boku od 80 do 320 mm,
= prety plaskie o szerokosci 100 do 350 mm.

Poza pretami wykonywano kute krazki,
kostki, pierscienie # otworem, odkuwki o ma-
sie jednostkowej do 350 kg. Program produk-
cji mlotowni z lat migdzywojennych i okupa-
qi, 4j. cigzkie i skomplikowane odkuwki jak np.
waly wykorbione, zostal zatrzymany w pierw-
szej polowie lat 50, Wielkos¢ produkcji wydzia-
ha mlotowni ksztaltowala sig nastgpujaco:

Produkcja mlotowni (tys. ton)

B

Mistownia - kucie obreczy

Rok Ku#nia
1945

1950

1955

1960 35
1965 4,0
14970 3.5
1975 3,0
1980 1,5
1985 1,0
1989 1,0

Mimo wysokie] jakosci produkeji wy-
dzialu mlotowni, szczegalnie obreczy kolejo-
wych produkowanych w technologii kucia na
miocie rogowym i dalszego walcowania na
walcarce treywalcowej, produkcja ta pociagata
za soba wysokie koszty wytwarzania, niskie
uzyski i duzq ucigzliwose pracy.

Bylo to prevezyng podjecia decyzji o li-
kwidacji mlotowni i praystapieniu do budo-
wy nowego wydzialu pierscieni i obreczy.

hlotownia — walcowanie obrpcey

Obreczarnia
6,4

235
35,6

17,8
21,6
23,7
20,5
13,1

89
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4) Akcesoria kolefoive
Wydzial byl wyposazony w nozyce, prasy i inne maszyny dostosowane do cigcia
i dziurowania podkladek i lubek kolejowych. Ze wzgledu na przestarzaly park ma-
szynowy i jego duze zuzycie, zalozono w pierwszych latach powojennych likwidacje
tego wyposazenia, z ewentualnym planem budowy nowoczesnego wydziatu. Jednak-
2e ani likwidacja wydziahu, ani projektowana budowa nowego nie doszly do skutku.
Wydzial przetrwal do obecnych czaséw. Podstawowy asortyment stanowity:
* podkladki plaskie migdzyzlaczowe P15 i P25, do toréw przesuwnych NGW,
gornicze P30 1 P24,
» podkladki zebrowe B13 i P549,
* lubki plaskie 1.24 i L30,
Produkcja akcesoriow kolejowych ksztaltowala si¢ nastgpujaco:

Produkcja akcesoridw kolejowych
Rok  Wielkos$¢ produkeji (tys. ton)

1945 29
1950 16,3
1955 24,6
1960 17,2
1965 22,0
1970 20,5
1975 215
1980 14,2
1985 10,0
1989 10,0

5) Wydziat Mechaniczny

W roku 1945 wydziat obrdbki mechanicz-
nej miescit sig w czterech halach, Znaczace do-
zbrojenia wydzialu nastapily w latach 1949-
1955. W tym czasie wybudowano dodatkowo
trzy hale produkeyjne wyposazone w obrabiarki
uniwersalne typu cigzkiego i Sredniego z prze-
#naczeniem do produkgji urzadzen hutniczych.
Eacenie zakupiono i zainstalowano 40 obrabia-
rek. Tym samym zdolnoéé produkeyjna wzro-
sla z 3.7 tys. ton w roku 1945 do 24,1 tys. ton
w roku 1958, Charakterystyeznymi dla wydzialu wyrobami byly: walce hutnicze, samo-
toki, nozyce, prostownice, rézne waly, wlewnice, kadzie zuzlowe 1 surdéwkowe, kola z¢-
bate, przekladnic, Od roku 1960 zaznaczyt si¢ stopniowy spadek wielkosci zamoéwien, naj-
pierw na cigzkie elementy, a nastepnie pozostaly asortyment wyrobdw.

Odlew kola pamwoeowegno

Produkcja wydzialu mechanicznego (tys. ton)

Rok Wielkosé produkeji
1945 37
1950 7.8
1955 15,3
1960 20,1
1965 13,1
1970 10,2
1975 12,5
19580 72
1985 6,7
1989 54

Od roku 1993 wydzial traci charakter wydzialu produkcyjnego i preyjmuje status
oddzialu ustugowego huty.
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Obribka odlewdw na wydziale mechanicznym

-
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Corobka mechanicena walu korbowego

Medal pamigtkowy odlany w roku 1984 2 okazji 150-lecia istnienia huty



