
OBRĘCZE TRAMWAJOWE

OBRĘCZE NIEOBROBIONE DO ZESTAWÓW KOŁOWYCH I TRAMWAJOWYCH WYKONUJE SIĘ
 JAKO KUTO-WALCOWANE O WYMIARACH I TOLERANCJACH:
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Średnica zewnętrzna (mm)

Zakres Zakres ZakresTolerancja Tolerancja Tolerancja

Średnica wewnętrzna (mm)

400-750 +14/-4 270-600 +4/-8 90-124 +3-

Szerokość (mm)
D D1 b

Inne wymiary i tolerancje wykonuje się po uzgodnieniu przy zamówieniu.

NIEOBROBIONE DO
ZESTAWÓW KOŁOWYCH



WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA
MANUFACTURING SPECIFICATIONSWARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA

wg BN-91/3554-06 
wg UIC 810-1 wyd. V

STAN DOSTAWY

PAKOWANIE

Obręcze dostarcza się luzem lub pakowane w wiązki na paletach
uzgodnionymi środkami transportu.

GATUNKI STALI/ GRADES OF STEEL

Obręcze nieobrobione dostarcza się w stanie ulepszonym cieplnie.

BADANIA ODBIOROWE  

Badania odbiorowe prowadzone są na podstawie warunków określon

Inne gatunki wg uzgodnień przy zamówieniu.
 

ych 
w normach przedmiotowych przez Służby Kontroli Jakości Huty Bankowej 
i/lub  zewnętrznych przedstawicieli Towarzystw Kwalifikacyjnych 
i Odbiorowych wyznaczonych przez klienta. Wyniki badań potwierdzone  są
atestami  3.1; 3.2 wg EN 10204.

 

GATUNKI STALI

LP. NR NORMY GATUNKI
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PN-H-84027-6:1984

UIC 810-1

BS 5892 cz. 4/92 r.

P60, P70
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